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Tous les ans, dans les etablissements 
industriels et commerciaux, I'incendie 
fait de nombreuses victimes, cause 
plusieurs milliards de francs de degats 
materiels et a souvent pour 
consequence de priver le personnel 
de son travail. 



Les extincteurs d'incendie 
portatifs et mobiles 



La lutte contre I'incendie devrait tenir 
une place preponderate dans 
I'ensemble des mesures propres 
a ameliorer les conditions de securite 
des locaux de travail. L'utilisation 
des extincteurs mobiles permet, 
dans bien des cas, d'eteindre un debut 
d'incendie et permet souvent de limiter 
I'extension du feu et d'attendre ainsi 
la mise en action des moyens plus 
puissants. 

C'est pourquoi rendre le maniement 
des extincteurs aussi familier que 
I'emploi du telephone afin de permettre 
atoute personne, dans I'entreprise, 
d'intervenir le plus rapidement et le plus 
efficacement possible au tout debut 
de I'incendie, est I'objectif prioritaire 
de ce document. 

Apres un rappel des specifications 
normatives et des exigences 
reglementaires relatives aux extincteurs 
mobiles, cette brochure propose 
une description des differents types 
d'appareils. Elle fournit egalement 
des informations detaillees sur 
leur entretien et leur verification. 
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LA LIGNE PREVENTION I 



L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE 

L'lnstitut national de recherche et de securite 
(INRS) est une association declaree sans but 
lucratif (loi du 1 er juillet 1901), constitute sous 
I'egide de la Caisse nationale de I'assurance 
maladie. II est place sous la tutelle 
des pouvoirs publics et le controle financier 
de I 'Hat. Son conseil d'administration est 
compose en nombre egal de representants 
du Mouvement des entreprises de France 
et des organisations syndicales de salaries. 

L'INRS apporte son concours aux services 
ministeriels, a la Caisse nationale 
de I'assurance maladie, aux Caisses 
regionales d'assurance maladie, aux comites 
d'hygiene, de securite et des conditions 
de travail, aux entreprises, enfin a toute 
personne, employeur ou salarie, qui 
s'interesse a la prevention. L'INRS recueille, 
elabore et diffuse toute documentation 
interessant I'hygiene et la securite du travail : 
brochures, depliants, affiches, films, 
renseignements bibliographiques... II forme 
des techniciens de la prevention et procede 
en son centre de recherche de Nancy aux 
etudes permettant d'ameliorer les conditions 
de securite et I'hygiene de travail. 

Les publications de I'INRS sont distributes 
par les Caisses regionales d'assurance 
maladie. Pour les obtenir, adressez-vous 
au service prevention de la Caisse regionale 
de votre circonscription, dont vous trouverez 
I'adresse en fin de brochure. 



LES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE 

Les Caisses regionales d'assurance maladie 
disposent, pour diminuer les risques 
professionnels dans leur region, 
d'un service prevention compose 
d'ingenieurs-conseils et de controleurs 
de securite. Par les contacts frequents que 
ces derniers ont avec les entreprises, ils sont 
a meme non seulement de deceler les risques 
professionnels particuliers a chacune d'elles, 
mais egalement de preconiser les mesures 
preventives les mieux adaptees aux differents 
postes dangereux et d'apporter, par leurs 
conseils, par la diffusion de la documentation 
editee par l'lnstitut national de recherche 
et de securite, une aide particulierement 
efficace a Taction des comites d'hygiene, 
de securite et des conditions de travail. 
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SERVICES PREVENTION DES CRAM 

ALSACE-MOSELLE 

(67 Bas-Rhin) 

14 rue Adolphe-Seyboth 

BP392 

67010 Strasbourg cedex 

tel. 03 88 14 33 00 

fax 03 88 23 54 1 3 

(57 Moselle) 

3 place du Roi-George 

BP1062 

57036 Metz cedex 1 

tel. 03 87 66 86 22 

fax 03 87 55 98 65 

(68 Haut-Rhin) 

1 1 avenue De-Lattre-de-Tassigny 

BP488 

68020 Colmar cedex 

tel. 03 89 21 62 20 

fax 03 89 21 62 21 

AOUITAINE 

(24 Dordogne, 33 Gironde, 
40 Landes, 47 Lot-et-Garonne, 
64 Pyrenees-Atlantiques) 

80 avenue de la Jallere 
33053 Bordeaux cedex 
tel. 05 56 1 1 64 00 
fax 05 56 39 55 93 

AUVERGNE 

(03 Allier, 1 5 Cantal, 43 Haute-Loire, 

63 Puy-de-D6me) 

48-50 boulevard Lafayette 

63000 Clermont-Ferrand 

tel. 04 73 42 70 22 

fax 04 73 42 70 1 5 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

(21 Cote-d'Or, 25 Doubs, 39 Jura, 
58 Nievre, 70 Haute-Saone, 
71 Saone-et-Loire, 89 Yonne, 
90 Territoire de Belfort) 
ZAE Cap-Nord 
38 rue de Cracovie 
21044 Dijon cedex 
tel. 03 80 70 51 22 
fax 03 80 70 51 73 



BRETAGNE 

(22 C6tes-d 'Armor, 29 Finistere, 

35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan) 
236 rue de Chateaugiron 
35030 Rennes cedex 
tel. 02 99 26 74 63 

fax 02 99 26 70 48 

CENTRE 

(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre, 

37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret) 

36 rue Xaintrailles 
45033 Orleans cedex 1 
tel. 02 38 79 70 00 
fax 02 38 79 70 30 

CENTRE-OUEST 

(16 Charente, 17 Charente-Maritime, 
19 Correze, 23 Creuse, 79 Deux-Sevres, 
86 Vienne, 87 Haute- Vienne) 

4 rue de la Reynie 
87048 Limoges cedex 
tel. 05 55 45 39 00 
fax 05 55 77 40 64 

Tle-de-france 

(75 Seine, 77 Seine-et-Marne, 

78 Yvelines, 91 Essonne, 

92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 

94 Val-de-Marne, 95 Val-d'Oise) 

17-19 place de I'Argonne 
75019 Paris 
tel. 01 40 05 32 64 
fax 01 40 05 38 84 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
(1 1 Aude, 30 Gard, 34 Herault, 
48 Lozere, 66 Pyrenees-Orientales) 

29 cours Gambetta 
34068 Montpellier cedex 2 
tel. 04 67 12 95 55 
fax 04 67 1 2 95 56 

MIDI-PYRENEES 

(09Ariege, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne, 
32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrenees, 
81 Tarn, 82 Tam-et-Garonne) 

2 rue Georges-Vivent 
31 065 Toulouse cedex 
tel. 05 62 14 29 30 
fax 05 62 14 26 92 



NORD-EST 

(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne, 

52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle, 
55 Meuse, 88 Vosges) 

81 a 85 rue de Metz 
54073 Nancy cedex 
tel. 03 83 34 49 02 
fax 03 83 34 48 70 

NORD-PICARDIE 

(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise, 

62 Pas-de-Calais, 80 Somme) 

1 1 allee Vauban 

59662 Villeneuve-d'Ascq cedex 

tel. 03 20 05 60 28 

fax 03 20 05 63 40 

NORMANDIE 

(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche, 

61 Orne, 76 Seine-Maritime) 

Avenue du Grand-Cours, 2022 X 
76028 Rouen cedex 
tel. 02 35 03 58 21 
fax 02 35 03 58 29 

PAYS DE LA LOIRE 

(44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire, 

53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vendee) 
7 rue du President Herriot 

BP 93405, 44034 Nantes cedex 1 
tel. 02 51 72 84 00 
fax 02 51 82 31 62 

RH0NE-ALPES 

(01 Ain, 07 Ardeche, 26 Drome, 
38 Isere, 42 Loire, 69 Rhone, 
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69436 Lyon cedex 3 
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L'incendie est une combustion qui se 
developpe sans controle dans le temps et 
dans I'espace. Le processus de combustion 
est une reaction chimique d'oxydation d'un 
combustible par un comburant. Cette reaction 
necessite une source d'energie. 




1. INTRODUCTION 



Cet adage, souvent repris, montre bien 
que, plus on attend pour attaquer un debut 
d'incendie, plus les moyens de lutte doivent 
devenir importants. 

L'extincteur mobile (portatif ou sur roues) 
est le materiel de premiere intervention le plus 
couramment utilise dans I'attente des moyens 
d'intervention plus puissants. II doit pouvoir 
etre mis en ceuvre rapidement et correctement 
par quiconque constate un commencement 
d'incendie. 



ENERGIE D'ACTIVATION 



La suppression d'un des trois elements 
arrete le processus. Le feu s'eteint de lui-meme 
s'il n'y a pas assez d'air, si le combustible 
manque ou si le foyer est refroidi. 

Plusieurs milliers d'incendies ont lieu 
chaque annee dans les etablissements indus- 
tries ; l'incendie est un fleau qui atteint indis- 
tinctement les personnes, les batiments et le 
materiel. Aussi, etant entendu que la priorite 
est d'eviter un incendie, si celui-ci se declare, 
il faut empecher sa propagation et le 
combattre le plus rapidement possible. 



"le feu s'eteint 

dans la premiere minute avec un verre d'eau, 
dans la deuxieme minute avec un seau d'eau, 
dans la troisieme minute avec une fonne d'eau, 
apres... on fair ce que Con peuf..." 



ON DIT QU'IL FAUT 



■;■■■; 



un verre 

a la f e minute.. 



un seau 

a la 2 e minute... 



une tonne d'eau 
a la 3 e minute... 



apres... 





2. DEFINITIONS 




Extincteur d'incendie 

Appareil contenant un agent 
extincteur qui peut etre projete 
et dirige sur un feu par Taction 
d'une pression interne. Cette 
pression peut etre fournie par 
une compression prealable 
permanente ou la liberation d'un 
gaz auxiliaire. 



Extincteur d'incendie 
portatif 

Extincteur qui est congu 
pour etre porte et etre utilise a la 
main et qui, en ordre de marche, 
a une masse inferieure ou egale 
a 20 kg. 



Extincteur d'incendie 
mobile 

Extincteur concu pour etre 
transports et actionne manuel- 
lement et dont la masse totale 
est superieure a 20 kg. 

Un extincteur d'incendie 
mobile est normalement monte 
sur roues. 



Agent extincteur 

Ensemble du (ou des) pro- 
duit(s) contenu(s) dans I'extinc- 
teur et dont Taction provoque 
Textinction. 



3. NORMES 



NF S 61-900 . Extincteurs d'incendie portatifs . 
Caracteristiques et essais (homologuee en 
decembre 1984). 

Ceffe norme reste en vigueur jusqu'au 
1er janvier 1997 et sera remplacee en partie par 
la norme NF EN 3-1, NF EN 3-2, NF EN 3-4, NF 
EN3-5,juin 1996 etNF EN 3-3, decembre 1994. 

NF EN 3-1 . Extincteurs d'incendie portatifs. 
Partie 1 : appellation, duree de fonctionnement, 
foyers-types des classes A et B (homologuee 
en juin 1996), indice de classement S 61-905. 

NF EN 3-2 . Extincteurs d'incendie portatifs. 
Partie 2 : etancheite, essai dielectrique, essai de 
tassement, dispositions speciales (homologuee 
en juin 1996), indice de classement S 61-906. 

NF EN 3-3 . Extincteurs d'incendie portatifs . 
Partie 3 : construction, resistance a la pression, 
essais mecaniques (homologuee en decembre 
1994), indice de classement S 61-907. 

NF EN 3-4 . Extincteurs d'incendie portatifs. 
Partie 4 : charges, foyers minimaux exigibles 
(homologuee en juin 1996), indice de classe- 
ment S 61 -908. 

NF EN 3-5 . Extincteurs d'incendie portatifs. 
Partie 5 : specifications et essais complemen- 
taires (homologuee en juin 1996), indice de 
classement S 61-909. 

NF EN 3-6 . Extincteurs d'incendie portatifs. 
Partie 6 : modalites visant a evaluer la confor- 
mite des extincteurs portatifs conformement a 
TEN 3 partie 1 a 5 (homologuee en mai 1995), 
indice de classement S 61-910. 

S 61-918 . Extincteurs d'incendie portatifs . 
Vocabulaire (fascicule de documentation de 
juillet 1987). 

NF EN 1866 . Extincteurs d'incendie mobiles 
(homologuee en novembre 1998), indice de 
classement S 61-921. 

NF S 61-920 . Extincteurs a poudre sur roues 
remorquables . Type 3000 B (homologuee en 
juin 1981). 

NF EN 27201-1 . Protection contre I'incendie . 
Agents extincteurs . Hydrocarbures halogenes . 
Partie 1 : Specifications pour les halons 1211 et 
1301 (homologuee en aout 1994, identique a la 
norme internationale ISO 7201-1), indice de 
classement S 60-202. 

NF EN 25923 . Protection contre I'incendie . 
Agents extincteurs . Dioxyde de carbone (homolo- 



guee en fevrier 1 984, identique a la norme interna- 
tionale ISO 5923), indice de classement S 60-203. 

NF EN 615 . Protection contre I'incendie. 
Agents extincteurs. Prescriptions pour les 
poudres (autres que les poudres pour classe D). 
(homologuee en mai 1995), indice de classe- 
ment S 60-204. 

NF EN 27201-2 . Protection contre I'incendie . 
Agents extincteurs . Hydrocarbures halogenes . 
Partie 2 : Code de bonne pratique pour les 
procedures de manipulation et de transfert sans 
danger des halons 1211 et 1301 (homologuee 
en aout 1994, identique a la norme internationale 
ISO 7201-2), indice de classement S 60-205. 

NF S 60-210 . Agents extincteurs contre I'in- 
cendie . Liquides emulseurs pour mousse 
physique pour feux d'hydrocabures et de 
liquides polaires . Specifications et methodes 
d'essais (homologuee en decembre 1989). 

NF S 60-220 . Agents extincteurs contre I'in- 
cendie . Liquides emulseurs pour mousse 
physique bas foisonnement pour I'extinction 
des feux d'hydrocarbures - Classement des 
emulseurs en fonction de leur efficacite extinc- 
trice (homologuee en avril 1987). 

S 60-222 . Agents extincteurs contre I'incen- 
die . Liquides emulseurs pour mousse physique 
moyen foisonnement pour feux d'hydrocar- 
bures . Verification de I'aptitude des emulseurs 
a eteindre des feux d'hydrocarbures et verifica- 
tion de leur resistance au reallumage (experi- 
mentale, publiee en mars 1993). 

NF S 60-225 . Agents extincteurs contre I'in- 
cendie . Liquides emulseurs pour mousse 
physique bas foisonnement pour feux de 
liquides polaires . Classement des emulseurs 
en fonction de leur efficacite extinctrice et de 
leur resistance au reallumage . Methodes d'es- 
sais (homologuee en decembre 1989). 

XP S 61-919 . Maintenance des extincteurs 
d'incendie portatifs (experimental, publiee en 
mai 1998). 

NF S 61-922 . Service de la maintenance des 
extincteurs portatifs (publiee en juin 1999). 

Ces normes peuvent etre obtenues en s'adres- 
sant a I'Association francaise de normalisation 
(AFNOR). 

NB : La norme NF S 61-917 (homologuee en 
fevrier 1987) porte sur les extincteurs automa- 
tiques fixes individuels pour feux de classe B. 



4. REGLEMENTATION 



Larrete du 21 avril 1997 (JO 

du 29 avril 1997) du ministere 
charge de I'industrie rend obliga- 
toire I'ensemble des normes NF 
EN 3 pour les extincteurs d'incen- 
die portatifs vendus en France. 

Une estampille NF, de couleur 
grise, apposee sur chaque appa- 
reil portatif et delivree par le 
Comite national malveillance 
incendie securite (CNMIS) est une 
des preuves qui garantit la confor- 
mite a I'ensemble des normes NF 
EN 3 (ainsi qu'a des exigences 
complementaires, entre autres, 
d'ordre technique). 

II existe deux formats d'es- 
tampilles grises; un petit modele 
pour les extincteurs inferieurs a 
3 kg et un grand modele pour les 
autres. 

Sur ces estampilles, figurent 
quatre chiffres; les deux premiers 
indiquent I'annee de delivrance, 
les deux derniers le numero 
d'identification du constructeur. 

Le Comite national mal- 
veillance incendie securite (CNMIS) 
et I'Association francaise de 
normalisation (AFNOR) publient 
conjointement une liste de mise a 
jour des extincteurs admis a la 
marque. 





EN 3 




4. REGLEMENTATION 



L'arrete du 21 avril 1997 stipule egale- 
ment que "les extincteurs conformes a la 
norme frangaise homologuee NF S 61-900 
(dec. 1984) pourront etre vendus jusqu'a la 
date du 31 decembre 1998". Un arrete du 
28 novembre 1999 (JO du 3 decembre 1999) 
du ministere charge de I'industrie autorise 
meme que "les extincteurs conformes a la 
norme homologuee NF S 61-900 anterieure- 
ment en vigueur, fabriques, introduits ou 
importes avant le 1 er Janvier 1999, peuvent etre 
offerts a la vente, vendus, loues ou distribues 
a titre gratuit jusqu'au 31 decembre 1999". 

A partir de 1999, les estampilles jaunes 
"grand modele" sont reservees aux appareils 
conformes aux exigences du reglement de la 
marque NF pour les extincteurs sur roues et 
les appareils des installations fixes. II est a 
noter que ces estampilles sont sans millesime 
et ne portent que le numero d'identification du 
constructeur. 



L'arrete du 20 mai 1963 modifie (JO du 

30 mai 1963) du ministere charge de I'industrie 
fixe les prescriptions pour la construction des 
extincteurs : materiaux, formes, epreuves 
initiales, pression d'epreuve. II fixe aussi une 
obligation de reepreuve pour les appareils 
dont la pression d'epreuve excede 30 bars, 
dans un delai compris entre cinq et dix ans, 
ramene a deux et trois ans pour les appareils 
contenant un melange de dioxyde de carbone 
et d'hydrocarbure halogene. La Directive 
europeenne 97/23/CE encadrant les "appa- 
reils sous pression" va imposer a partir de 
2002 un marquage CE des extincteurs, pour le 
risque "pression". Cette directive pourra etre 
appliquee de fagon volontaire a partir de 
decembre 1999. 

L'arrete du 2 mars 1995 (JO de 12 mars 
1995) du ministere charge des transports fixe 
I'equipement en extincteurs des vehicules de 
transport de marchandises. 



Materiel 

d'lncendie 

Certifie 




Materiel 

d'lncendie 

Certifie 




Tout extinc- 
teur porteur d'une 
estampille jaune, 
done commercia- 
lise avant le 31 
decembre 1998, 
demeure valable 
et peut rester en 
service les annees 
suivantes. 



Une estam- 
pille de couleur 
bleue peut com- 
pleter le marquage 
initial pour les 
appareils anciens 
renoves par les 
constructeurs. 



Ces extincteurs controles et verifies 
presentent les memes caracteristiques que les 
neufs. 



Le maintien en service de quelques types 
d "extincteurs a ere interdit par divers arretes 
(11 juin 1976, 21 decembre 1976, 4 Janvier 
1977, 24 avril 1984, 12 juillet 1993...). 

La couleur du corps de I'extincteur doit 
etre rouge. 

Le marquage sur I'extincteur est divise en 
cinq parties qui comprennent, entre autres : 

• Partie 1 : - le mot "extincteur", 

- le type d'agent extincteur 
et sa charge nominale, 

- I'indication des foyers-types. 

• Partie 2 : - le mode d'emploi, 

- les pictogrammes representant 
les classes de feux sur lesquelles 
I'extincteur peut etre utilise. 

• Partie 3 : - restrictions et dangers 

d'utilisation. 

• Partie 4 : - la mention de recharger apres 

usage, meme partiel, 

- la mention de verifier 
periodiquement et de n'utiliser 
pour le rechargement 

ou I'entretien que les produits 
et pieces de rechange 
conformes au modele agree, 



4. REGLEMENTATION 






• Partie 4 : 


- I'identification de I'agent extinc- 


- une mise en garde contre 


(suite) 


teur et, notamment, I'identification 


le risque de gel, le cas echeant 




et la concentration des additifs, 


- une reference a la norme 




- I'identification du gaz auxiliaire, 


europeenne EN 3. 




le cas echeant, 


• Partie 5 : - le nom et I'adresse 




- Ie(s) numero(s) ou reference(s) 


du responsable de I'appareil. 




d'agrement, 






- la designation du modele, 


De plus, I'annee de fabrication doit figu- 




- les temperatures limites, 


rer a un emplacement non prescrit. 





1. ENLEVER LASECURITE 



2. APPUYER SUR LE LEVIER 
DE COMMANDS 

3, PRES5ER LA GACHETTE 
ETDIRIGER LE JET SUR 
LA BASE DES FLAMMES 



ga Sf £ 



UTILISABLE SUR TENSION INFERIEURE A 1000 V 

TENIR LE D1FFUSEUR A PLUS DE 50 cm 

EVITER TOUT CONTACT DE LA LANCE AVEC 

UN CONDUCTEUR ELECTRIQUE 



TT 
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5. NOMBRES, REPARTITION, EMPLACEMENT 



5.1. Le code du travail 

(art. R. 232-12-17) present pour les etablis- 
sements industriels : 

"Les chefs d'etablissement doivent pren- 
dre les mesures necessaires pour que tout 
commencement d'incendie puisse etre rapide- 
ment et efficacement combattu dans I'interet 
du sauvetage du personnel. 

Le premier secours est assure par des 
extincteurs en nombre suffisant et maintenus 
en bon etat de fonctionnement. 

II y a au moins un extincteur portatif a eau 
pulverisee de 6 litres au minimum pour 200 m 2 
de plancher, avec un minimum d'un appareil 
par niveau. 

Lorsque les locaux presentent des risques 
d'incendie particuliers, notamment des risques 
electriques, its doivent etre dotes d'extincteurs 
dont le nombre et le type sont appropries aux 
risques. " 



temperature survenant dans le batiment. Les 
extincteurs portatifs doivent etre accroches a 
un element fixe". 

La capacite (6 litres minimum) et le nombre 
(un appareil par zone de 1 50 a 200 m 2 ) depen- 
dent du type de I'etablissement. 

Les ERP de 5<* categorie (art. PE 26 de I'ar- 
rete du 22 juin 1990 modifie) "doivent etre 
dotes d'extincteurs portatifs a eau pulverisee, 
de 6 litres au minimum [...] a raison d'un appa- 
reil pour 300 m? [...]. 

En outre, les locaux presentant des risques 
particuliers d'incendie doivent etre dotes d'un 
extincteur approprie aux risques. 

Tous les extincteurs doivent etre facilement 
accessibles, utilisables par le personnel de 
I'etablissement et maintenus en bon etat de 
fonctionnement." 

Dans I'ensemble des categories, il y a au 
moins un extincteur par niveau. 



5.2. Les ERP - etablissements 
recevant du public - 
des 1 re a 4 e categories 

(art. MS 38 et MS 39 de I'arrete du 25 juin 
1980 modifie) doivent etre dotes d'appareils 
mobiles. 

Ceux-ci "doivent etre repartis de prefe- 
rence dans les degagements, en des endroits 
bien visibles et facilement accessibles. lis ne 
doivent pas apporter de gene a la circulation 
des personnes et leur emplacement doit etre 
tel que leur efficacite ne risque pas d'etre 
compromise par les variations eventuelles de 



5.3. Les IGH - immeubles 
de grande hauteur - 

(art. GH 51 de I'arrete du 18 octobre 1977 
modifie) doivent etre dotes "d'extincteurs 
portatifs de type approprie, conformes aux 
dispositions des articles MS 38 et MS 39 du 
reglement de securite des ERP, installes pres 
des dispositifs d'acces aux escaliers et, even- 
tuellement, des dispositifs d'acces entre 
compartiments. lis seront egalement places a 
tous les niveaux... a proximite des acces aux 
locaux presentant des dangers particuliers 
d'incendie." 



5. NOMBRES, REPARTITION, EMPLACEMENT 



5.4. Les pares de stationnement 
couverts 

doivent etre dotes d'extincteurs portatifs 
de type prevu pour des foyers specifiques a 
raison d'un appareil pour quinze vehicules 
(circulaire interministerielle du 3 mars 1975, 
art. 18). 

L'arrete-type n° 2935 (reglementation des 
installations classees pour la protection de 
I'environnement) fixe les prescriptions pour 
les pares dont la capacite est superieure a 
250 vehicules et a 6 000 m 2 de superficie. 



Dans les zones comportant certains 
risques specifiques, la dotation de base doit 
etre completee par une dotation complemen- 
taire" (cf. Annexe I). 



5.6. Les extincteurs doivent etre 
places 

sur les piliers ou sur les murs, en des 
endroits bien degages, de preference a I'en- 
tree des ateliers et des locaux ou pres des 
machines ou des incendies peuvent se decla- 
rer. Leurs supports doivent etre fixes solide- 
ment. 



5.5. La Federation francaise 
des societes d'assurances 
(FFSA) 

a adopte des specifications plus exi- 
geantes quant au nombre d'extincteurs (regie 
APSAD R4, extincteurs mobiles, septembre 
1994, reedition de mars 1995 et additif n° 1 de 
mars 1 997) : "Chaque zone de base (zone a 
I'interieur de laquelle est exerce le meme type 
d'activite, existe la meme classe de feu et ou 
toutes les parties sont communicantes) doit 
etre dotee d'une unite de base par 200 m 2 de 
surface au sol ou fraction de 200 m 2 . 

Les unites de base sont : 

• pour une activite industrielle, 

- 1 extincteur de 9 I eau ou 

- 1 extincteur de 9 I eau avec additif ou 

- 1 extincteur de 9 kg poudre ABC ou 

- 1 extincteur de 9 kg poudre BC ou 

- 1 extincteur de 9 I mousse ou 

- 3 extincteurs de 5 kg CO2 

• pour une activite tertiaire, 

- 1 extincteur de 6 I eau ou 

- 1 extincteur de 6 I eau avec additif ou 

- 1 extincteur de 6 kg poudre ABC ou 

- 1 extincteur de poudre BC ou 

- 1 extincteur de 6 I mousse ou 

- 2 extincteurs de 5 kg CO2. 

Toutefois, pour une activite industrielle, il 
pourra etre admis de doter chaque zone de 
base d'un extincteur de 6 I ou 6 kg par 150 m 2 
ou fraction de 150 m 2 . 



Sauf raisons particulieres, les extincteurs 
sont repartis de maniere uniforme. On ne doit 
pas faire plus d'une quinzaine de metres pour 
trouver un extincteur. 

Les extincteurs doivent etre accessibles 
et visibles. 

Par ailleurs, il ne faudrait pas que la 
poignee de I'appareil soit situee a plus de 
1,50 m de hauteur. 

L'emplacement des extincteurs doit etre 
signale par une inscription visible de loin, par 
exemple "EXTINCTEUR", en lettres rouges. II 
sera souvent utile de preciser par une indica- 
tion egalement evidente, pres de I'extincteur, 
I'agent qu'il contient ou le type de feu sur 
lequel il est utilisable. 

Les appareils situes a I'exterieur devront 
etre proteges des intemperies. 



5.7. Dans le cas des administrations, 

il conviendra de consulter le fascicule de la 
Commission des marches Guide pour le choix 
et I' installation des extincteurs mobiles dans 
les batiments, recommandation C 1-88 du 
GPEM/ME (Groupement permanent d'etude 
des marches, brochure JO n° 5645). 
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6. UTILISATION DES EXTINCTEURS 



Un extincteur d'incendie n'est efficace que 
s'il est adapte au feu qu'il est appele a 
combattre. Les criteres permettant de definir 
cette efficacite n'ont pu etre applicables 
qu'apres qu'une definition des differentes 
classes de feu a ete etablie. 

La norme NF EN 2, homologuee en 
octobre 1986 (indice de classement S 60-100) 
distingue quatre classes de feu : 
- Classe A : Feux de materiaux solides, gene- 
ralement de nature organique, dont la 
combustion se fait normalement avec forma- 
tion de braises. 



- Classe B : Feux de liquides ou de solides 
liquefiables. 

- Classe C : Feux de gaz. 

- Classe D : Feux de metaux. 

A I'exception de I'eau, les produits utili- 
sables sont definis dans les normes frangaises 
mentionnees au point 3 (indices de classe- 
ment de S 60-202 a S 60-225). 

On trouvera, dans le tableau ci-dessous, 
I'adaptation des agents extincteurs aux 
classes de feux. 



Agents extincteurs 


Feux de classe 


Emploi sur courant 
electrique < 1000 V (2) 


A 


B 


C(1) 


D 


Eau en jet pulverise (3) 


B 


L(4) 


M 


(7) 


oui 


Eau avec additif en jet pulverise 


B 


B 


M 


oui 


Mousse 


L 


B(5) 


M 


non 


Poudre BC 


M 


B 


B 


oui 


Poudre ABC ou polyvalente 


B 


B 


B 


oui 


Dioxyde de carbone (C0 2 ) 


M (6) 


B 


B 


oui 


Hydrocarbures halogenes 




B 


B 


oui 



8 Bonne efficacite 

I Efficacite limitee 

M Mauvaise efficacite 



(I) On ne doit eteindre un feu de gaz que si Ton peut aussitot en couper ('alimentation. 

(2J Ces materiels peuvent etre utilises sur des appareils ou des conducteurs sous tension par des personnes experimentees. Les 

extincteurs qui ne doivent pas etre employes sur des appareils ou des conducteurs sous tension en portent la mention. 
(3J le rendemenf extincteur de I'eau est ameliore par des additifs certifies. 
(4} Ce materiel d'extinction est efficace sur les feux de produits noirs (gasole, fuels). 

(5J Les feux d'alcools, d'ethers, de cetones, de solvants polaires doivent etre attaques au moyen de mousses speciales. 
(6J Ces extincteurs abatfront les flommes, mais les braises peuvent entrainer la reprise du feu. Un arrosage a I'eau completera leur 

action. 
(7) N'utiliser sur les feux de classe D que des extincteurs a poudres speciales fa base de graphite, carbonate de sodium, cfilorure 

de sodium,etc.J. 
Nota D'autres moyens, tels que bacs a sable sec, employes pour eviter aux flaques de se repandre ou couvertures pour les feux de 

personnes peuvent etre mis a disposition. 



7. FORMATION AU MANIEMENT DES EXTINCTEURS 



Le maniement des extincteurs devrait etre 
aussi familier que I'emploi du telephone. 

L'utilisation de ces appareils permet, dans 
bien des cas, d'eteindre un debut d'incendie, 







tant dans le cadre d'une entreprise que dans 
celui de la vie domestique ; souvent, elle 
permet de limiter I'extension du feu et d'at- 
tendre ainsi la mise en action des moyens plus 
puissants. 

On doit connaTtre les extincteurs dont on 
peut etre amene a se servir ; a cette fin, lire les 
indications qu'ils portent et consulter egale- 
ment les pages correspondantes de cette 
brochure. 

II est indispensable que toute personne 
ait utilise, une fois au moins, un extincteur sur 
un feu reel dans le cadre d'un exercice ou 
d'une seance d'instruction prevus par la 
reglementation. 

L'article R. 232-12-21 du code du travail 
precise la nature et la frequence des exercices. 
II stipule, en effet, que "la consigne doit prevoir 
des essais et visites periodiques du materiel et 
des exercices au cours desquels le personnel 
apprend a [...] se servir des moyens de premier 
secours. " 

"Ces exercices et essais periodiques 
doivent avoir lieu au moins tous les six mois. 
Leur date et les observations auxquelles ils 
peuvent avoir donne lieu sont consignees sur 
un registre tenu a la disposition de I'inspecteur 
du travail. " 

Outre I'apprentissage du fonctionnement, 
ces exercices sont I'occasion de rappeler les 
classes de feux, I'adaptation des extincteurs a 
celles-ci et leurs principales caracteristiques. 
Ils doivent etre congus en fonction des risques 
presents dans Petablissement. Le rapport 
annuel d'activite du CHSCT doit mentionner 
les actions entreprises dans ce domaine. 
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8. DIFFERENTS TYPES D'EXTINCTEURS 



Quelle que soit la categorie d'extincteur, il existe deux types d'appareils, les appareils a 
pression permanente et les appareils a pression auxiliaire. 



8.1. Les extincteurs 
d pression 
permanente 

La seule action sur la 
poignee permet la projec- 
tion de I'agent extincteur 
hors de I'appareil. 

Le corps contient 
I'agent extincteur et un 
gaz comprime (azote, 
dioxyde de carbone...) 
servant d'agent propul- 
seur apres avoir retire la 
goupille de securite. 



Avant 
utilisation 



chambre sous pression - 




Pendant 
la vidange 




8.2. Les extincteurs 
d pression 
auxiliaire 

La mise en pression 
est obtenue au moment 
de I'utilisation par la libe- 
ration d'un gaz corn- 
prime contenu dans une 
petite bouteille metal- 
lique (sparklet) qu'il faut 
ouvrir par percussion. 



Avant 
utilisation 



Mise en 
pression 



Pendant 
la vidange 




Schemas fournis par le SYFEX 
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9. CATEGORIES D'EXTINCTEURS 



9.1. Extincteurs d eau en jet 
pulverise 

• Produit extincteur : 
eau ou eau avec additif 

Parmi les additifs, il faut signaler la famille 
des AFFF (agents formant un film flottant) qui, 
grace a des proprietes tensio-actives particu- 
lieres, completent leur propre action par celle 
d'un film isolant de liquide qui flotte en surface 
du combustible. 



• Emploi 

- eau : feux de classe A 

- eau + AFFF : feux de classes A et B 

Ces appareils peuvent en general etre 
utilises en presence de courant electrique. 
Toutefois, il convient de bien verifier les indica- 
tions portees sur I'appareil. 



Une addition limitee d'antigel ou de 
produit "anticorrosion" est possible. Un extinc- 
teur avec antigel doit etre specialement certifie 
en laboratoire via le CNMIS. 

La propulsion de I'agent extincteur est 
effectuee par du dioxyde de carbone. 

Les extincteurs sont fabriques en 6 litres 
(poids total 11 kg, a preferer dans les bureaux) 
et en 9 litres (poids total 16 kg). 



e»upulveri«ee 




2 a3 m 
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9. CATEGORIES D'EXTINCTEURS 




A. Montage tuyau-lance 

B. Support tuyau-lance 

C. Ecrou d'orientation 

D. Sparklet C0 2 

E. Tete 

F. Anneau de securite 

G. Collier 

H. Joint torique 
I. Flacon d'AFFF 
J. Tube plongeur 
K. Tube repartiteur 
L. Reservoir 
M. Socle 



A. Reservoir 

B. Poignee de tete 

C. Goupille de securite 

D. Ecrou d'orientation 

E. Joint torique 

F. Sparklet C0 2 

G. Tube repartiteur de C0 2 
H. Tube plongeur 

I. Poignee de lance 
J. Flacon d'AFFF 
K. Collier 
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9. CATEGORIES D'EXTINCTEURS 



9.2. Extincteurs d mousse 

• Les appareils commercialises sont munis 
d'une charge d'emulseur qui forme une 
mousse "physique" par contact avec I'eau et 
sous I'effet de la pulverisation avec I'air. 

Cinq families d'emulseurs sont normalises 
(NFS 60 201) : 

- proteiniques, 

- fluoroproteiniques, 

- synthetiques, 

- fluorosynthetiques, 

- polyvalents. 

Une addition d'antigel est parfois possible. 
Un extincteur avec antigel doit etre speciale- 
ment certifie par un laboratoire via le CNMIS. 

• Emploi 

L'action de ces extincteurs, lente et 
progressive, est bonne sur les feux de classe B. 
L'efficacite est limitee sur les feux de classe A. 

L'emploi de ces extincteurs est dangereux 
sur courant electrique. 

Leur capacite est generalement soit 6 I, 
soit 9 I. 

• Mode d'emploi 

En ce qui concerne le mode d'emploi, se 
conformer aux prescriptions du fabricant figu- 
rant sur I'appareil. En principe : enlever la 
goupille, percuter la bouteille, presser la 
poignee de commande et manceuvrer le jet 
afin de recouvrir entierement la nappe enflam- 
mee. 



9.3. Extincteurs d poudre 

• II existe deux types de poudre : 

- Les poudres BC (generalement des sels) 
agissent sur les feux de classes B et C d'une 
part par I'absorption de chaleur par les grains 
de poudre eux-memes et, d'autre part, par 
les effets inhibiteurs crees par les cristaux de 
poudre, interrompant ainsi une reaction en 
chaine. En outre, un degagement de dioxyde 
de carbone et de vapeur d'eau contribue a 
etouffer le feu. 

- Les poudres ABC, dites polyvalentes, de loin 
les plus courantes, agissent sur les feux de 
classes A, B et C. Ces poudres sont generale- 
ment des phosphates ammoniques dont la 
decomposition en ammoniac sur les braises 
etouffe ces demieres par la formation d'une 
couche impermeable vitreuse. C'est I'agent 
extincteur privilegie des locaux ou la nature 
des feux est variee ou pour des risques a I'air 
libre. 

Le dioxyde de carbone est utilise comme 
agent propulseur apres percussion de la 
cartouche qui le contient. 

Les extincteurs portatifs a poudre BC les 
plus utilises sont les appareils de 6 kg ou de 
9 kg de poudre (poids total de 11 ou 17 kg). 
Les extincteurs portatifs a poudre ABC sont 
des appareils de 1 a 9 kg de poudre. 

• Emploi 

lis peuvent etre utilises en presence d'ap- 
pareils ou de conducteurs sous tension. 

Sur les feux de classe B, ne pas trap se 
rapprocher pour eviter de chasser le liquide 
enflamme et provoquer des projections. 

La poudre peut encrasser des mecanismes 
delicats tels que les installations electriques et 
electromecaniques. 



9. CATEGORIES D'EXTINCTEURS 




Cartouche de CO 2 

Niveau de poudrc 

Tube insufflateur 
deCO* 
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9. CATEGORIES D'EXTINCTEURS 



9.4. Extincteurs au dioxyde 
de carbone (CO2) 

Le produit extincteur est un gaz inerte, le 
dioxyde de carbone (CO2) contenu dans I'ap- 
pareil sous forme comprimee liquefiee et 
gazeuse. 

Le mode d'extinction est complexe et 
utilise les differents etats du produit : 

- le refroidissement, du a la detente du gaz 
(ce qui cree la "neige carbonique"), 

- la diminution de la teneur en oxygene, 

- I'effet mecanique du souffle. 

En raison de la pression interne croissant 
rapidement avec la temperature, il faut veiller 
a ne pas laisser ces appareils au soleil ou a 
proximite d'une source de chaleur impor- 
tante. 

Ces extincteurs portatifs se fabriquent en 
2 et 5 kg de gaz (poids total de 6 et 15 kg). 

• Emploi 

lis sont efficaces sur les feux de classes 
B. 

lis peuvent etre utilises en presence de 
courant electrique. 

Le jet de dioxyde de carbone peut engen- 
drer de I'electricite statique. 

La temperature du CO2 a la sortie du 
diffuseur est de -52 °C a I'etat de gaz et de 
-78 °C a I'etat de "neige carbonique". La 
detente du gaz cree done un froid intense ; il 
faut tenir le tromblon par sa poignee isolante 
pour eviter les gelures. 




Si de la "neige carbo- 
nique" tombe sur la peau, 
en retirer la plus grande 
partie en evitant de frotter, 
puis demander un avis 
medical. Si la projection est 
importante, proceder a un 
rechauffage progressif des 
zones contaminees. 




9. CATEGORIES D'EXTINCTEURS 
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9. CATEGORIES D'EXTINCTEURS 



9.5. Extincteurs d hydrocarbures 
halogenes (halons) 

Les halons sont des hydrocarbures halo- 
genes extremement stables jusqu'a 480 °C. 
Les deux halons pratiquement utilises en 
France sont le halon 1211 (bromochlorodifluo- 
romethane : CBrCIF 2 ) et le halon 1301 (bromo- 
trifluoromethane : CBrF 3 ). 

Ces produits agissent par inhibition des 
reactions de combustion. 

lis donnent naissance, sous certaines condi- 
tions, a des produits de pyrolyse qui peuvent etre 
toxiques et/ou corrosifs, en particulier des hydra- 
cides (HF, HCI, HBr). Ne pas s'exposer aux 
fumees et aux gaz et ventiler energiquement 
apres usage. Les produits de pyrolyse des hydro- 
carbures halogenes peuvent corroder les metaux 
en presence d'atmosphere humide. 



9.6. Extincteurs sur roues 

On distingue les appareils manceuvrables 
a la main et les appareils remorquables (ces 
derniers sont I'objet de la norme frangaise NF 
S 61-920). Comme mentionne dans la partie 
reglementation, les estampilles jaunes 
"grand modele" sont reservees aux appareils 
conformes aux exigences du reglement de la 
marque NF pour les extincteurs sur roues. 

Produit extincteur : il existe des appareils a 
eau pulverisee (pure ou modifiee par additifs), 
a poudre et a dioxyde de carbone. 



Les halons sont susceptibles de traverser 
sans reagir toutes les couches de I'atmosphere 
terrestre et de participer a la destruction de la 
couche d 'ozone ; c'est pourquoi, suite au 
protocole de Montreal, leur fabrication est 
interdite. Cependant, leur emploi n'est pas 
actuellement prohibe. 

Le moyen de propulsion est la pression 
interne due a Tune des substances utilisees ou 
la pression d'un gaz auxiliaire, generalement 
I'azote. 

Leur charge varie de 1 a 6 kg de gaz. 

• Emploi 

lis sont tres bons sur les feux de classes B 
et peuvent etre utilises en presence d'appa- 
reils ou de conducteurs sous tension. 
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9. CATEGORIES D'EXTINCTEURS 



EXTINCTEUR SUR ROUES CYLINDRIQUE 
Fonctionnement couche 

1 . Tuyau 

2. Gachette de controle de debit 

3. Canne eau pulverisee 

4. Bouteille de chasse CO2 

5. Reservoir cylindrique 

6. Roue - diametre 250 

7. Bride superieure de remplissage 

8. Raccord de sortie 





EXTINCTEUR SUR ROUES SPHERIQUE 
Fonctionnement droit 

1 . Tuyau DN20 longueur 5 metres 

2. Lance de projection 

3. Bouteille de chasse CO2 

4. Bride superieure (remplissage) 

5. Reservoir spherique 

6. Roue - diametre 400 

7. Bride inferieure (vidange, nettoyage) 

8. Coude de raccordement 
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10. ENTRETIEN ET VERIFICATION DES EXTINCTEURS 



Si respecter la legislation (art. R.232-12-17 
du code du travail...) est un des objectifs de la 
maintenance, avoir a sa disposition un materiel 
maintenu en bon etat de fonctionnement en 
constitue egalement un tout aussi fondamen- 
tal. II est en effet primordial de ne pas etre 
protege de fagon illusoire. 

Tous les trois mois, le personnel de I'eta- 
blissement ou un verificateur qualifie s'assure 
que tous les appareils sont a la place prevue, 
parfaitement accessibles et en bon etat exte- 
rieur. 

Tous les six mois si possible, sinon au 
moins une fois par an, le personnel de I'eta- 
blissement ou un verificateur qualifie procede 
a certaines verifications prevues par le 
constructeur ; il verifie, en particulier, que la 
pression des appareils dits a pression perma- 
nente est correcte et que les sparklets des 
agents extincteurs (poudre, eau...) pesent la 
masse minimale prevue par la notice du 
constructeur. 

Tous les ans, il est procede a une verifica- 
tion par un installateur certifies CNPP 
Certification (sous la marque APSAD installa- 
teur d'extincteurs mobiles, IEM) avec qui il est 
recommande de passer un contrat d'entretien, 
ou un verificateur egalement certifie par CNPP 
Certification. Cette verification donne lieu a un 
compte rendu dont un exemplaire doit etre 
adresse par I'assure a son assureur. L'assure 
s'engage a effectuer, dans un delai de trois 
mois, les modifications et operations d'entre- 
tien necessaires pour remedier aux defauts 
inscrits sur le compte rendu de verification. 



Tous les cinq ou dix ans, selon qu'ils ont 
ete ou non utilises, les extincteurs contenant 
du dioxyde de carbone et les appareils a pres- 
sion permanente doivent etre passes a 
I'epreuve de pression par le service des Mines. 

La FFSA recommande que tout appareil de 
plus de dix ans d'age soit soumis a la verifica- 
tion du constructeur, sauf pour ce qui 
concerne les appareils soumis au controle des 
Mines. 

La FFSA a rassemble au chapitre V de 
la regie APSAD R 4 les operations de main- 
tenance qu'elle demande a voir effectuees 
(cf. Annexe II). 

Le CNMIS a regroupe des regies pratiques 
publiees dans un Guide pour la maintenance 
des extincteurs mobiles, edition 1993, (cf. 
Annexe III). Ce guide etant periodiquement 
remis a jour, il y a lieu de consulter le CNMIS 
pour plus ample information. 

En complement aux regies exposees ci- 
dessus, il faut regulierement : 

- verifier que les extincteurs sont toujours 
adaptes aux risques, 

- s'assurer que leur emplacement est toujours 
bien approprie (modification des locaux), 

- s'informer des nouveaux types de materiels 
arrivant sur le marche... 
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11. ADRESSES UTILES 



AFNOR 



FFSA 



Association francaise 
de normalisation 

Tour Europe 

Cedex 7 

92049 Paris-La-Defense 

Telephone : 01 42 91 55 55 



Federation francaise 
des societes d'assurance 

26 boulevard Haussmann 
7531 1 Paris cedex 09 
Telephone : 01 42 47 90 00 
Serveur Minitel : 3617 A2P 



CNMIS 



INRS 



Comite national malveillance 
incendie securite 

16 avenue Hoche 

75008 Paris 

Telephone : 01 53 89 00 40 



Institut national de recherche 
et de securite pour la prevention 
des accidents du travail 
et des maladies professionnelles 

30 rue Olivier-Noyer 
75680 Paris cedex 14 
Telephone : 01 40 44 30 00 



CNPP CERTIFICATION 

Centre national de prevention 
et de protection 

BP 2265 

27950 Saint-Marcel 
Telephone : 02 32 53 64 00 
Serveur Minitel : 3617 A2P 



SYFEX 



Syndicat general des fabricants 
d'extincteurs fixes et mobiles 

39-41 rue Louis-Blanc 
92400 Courbevoie 
Telephone : 01 47 17 63 03 
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ANNEXE I . Regie APSAD R 4 . § 3.2 
DETERMINATION DU NOMBRE D'EXTINCTEURS 



L'ensemble de la protection d'un etablis- 
sement est constitue par : 

- la protection generale, 

- la protection complementaire, 

- la protection d'activites particulieres. 

La determination du nombre d'extincteurs : 

- doit etre effectuee niveau par niveau, 

- est independante en ce qui concerne la 
protection generale, de la presence even- 
tuelle d'une ou de plusieurs installations 
d'extinction automatique d'incendie ou 
d'autres moyens manuels d'intervention. 

Deux zones sont considerees comme 
appartenant a des niveaux differents, des lors 
que I'utilisation d'un extincteur appartenant a 
I'une d'elles pour eteindre un incendie surve- 
nant dans I'autre, ne permet pas de respecter 
le critere de rapidite d'intervention d'une 
installation d'extincteurs mobiles. 

Pour determiner le nombre d'extincteurs necessaires sur 
un site, on pourra proceder a un certain nombre d'opera- 
tions successives qui sont explicitees dans les exemples. 



1. PROTECTION GENERALE 



1.1. Activites 

La protection par extincteurs mobiles est 
fonction des activites pratiquees. On distingue 
a cet egard, a I'usage de cette regie, deux 
types d'activites : 



- locaux techniques, locaux de formation a 
caractere technique, locaux informatiques, 

- laboratoires, imprimeries, cuisines collec- 
tives, etc., 

- garages, parkings, 

- etc. 

Les activites tertiaires : 

- locaux administratifs, bureaux, 

- habitations, hotellerie, salles de reunion 
diverses, 

- hopitaux, etablissements d'enseignement, 
garderies d'enfants, creches, musees, maisons 
de retraite, etc., 

- theatres, cinemas, dancings, casinos, 

- etc. 



1.2. Communication 

Les zones ou parties de zones sont conside- 
rees comme non communicantes, si elles sont : 

- non contigues, 

- contigues, mais separees par des obstacles 
ne permettant pas d'acceder, pour I'interven- 
tion en cas d'incendie, a un extincteur. 

Des zones situees de chaque cote d'un ouvrage separatif 
coupe-feu comportant ou non des ouvertures (mur sepa- 
ratif coupe-feu, mur separatif ordinaire, compartiment a 
I'epreuve du feuO>) seront dans tous les cas consideres 
comme non communicantes. 

Des portes normalement fermees peuvent rendre des 
zones non communicantes. 



Les activites industrielles : 

- locaux ou regne une activite de production, 
transformation, reparation, etc., 

- locaux commerciaux, magasins de vente, 

- stockages, archives, 



(1) Se referer a la regie R 15 "Ouvrages separates coupe-feu 
(mur separatif coupe-feu, mur separatif ordinaire, compartiment 
a I'epreuve du feu). Regie de construction". 
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1.3. Zones de base 

Une zone de base est definie comme une 
zone a I'interieur de laquelle : 

- est exerce le meme type d'activite (indus- 
trielle, tertiaire), 

- existe la meme classe de feu (A, B ou C) 
predominant^, 

- toutes les parties sont communicantes. 

Une zone de base d'une surface inferieure ou egale a 
30 m 2 peut etre consideree comme un danger localise et 
traitee comme tel. 



1.4. Unites de base 

On definit les unites de base qui sont 

pour une activite industrielle : 

- 1 extincteur de 9 I eau ou, 

- 1 extincteur de 9 I eau avec additif ou, 

- 1 extincteur de 9 kg poudre ABC ou, 

- 1 extincteur de 9 kg poudre BC ou, 

- 1 extincteur de 9 I mousse ou, 

- 3 extincteurs de 5 kg de CG^- 

pour une activite tertiaire : 

- 1 extincteur de 6 I eau ou, 

- 1 extincteur de 6 I eau avec additif ou, 

- 1 extincteur de 6 kg poudre ABC ou, 

- 1 extincteur de 6 kg poudre BC ou, 

- 1 extincteur de 6 I mousse ou, 

- 2 extincteurs de 5 kg CO2. 



minimale suivante et correspondant a I'acti- 

vite determinee : 

S inferieure a 100 m 2 : 1 unite de base, 

S comprise entre 100 et 200 m 2 : 2 unites de 

base. 

II y a lieu, le cas echeant, de se referer aux dispositions 
reglementaires particulieres pouvant exiger une dotation 
differente. 



2. PROTECTION 

COMPLEMENTAIRE 



Dans les zones comportant certains 
risques specifiques, la dotation de base 
determinee au § 1 ci-avant (protection gene- 
rale) doit etre completee par une dotation 
complementaire. 

Lorsqu'une meme zone fait I'objet de 
plusieurs dotations complementaires, il peut 
etre admis de ne pas les cumuler, notamment 
si elles correspondent au meme agent 
extincteur. II convient dans ce cas de prendre 
la dotation complementaire la plus impor- 
tante. 

Quelle que soit la configuration, un extinc- 
teur sera toujours dispose a moins de 5 metres 
du danger. Son emplacement doit etre tel que 
I'incendie survenant au niveau du danger 
n'empeche pas son utilisation. 



1.5. Dotation de base 

Chaque zone de base doit etre dotee 
d'une unite de base par 200 m 2 de surface au 
sol ou fraction de 200 m 2 . 

Toutefois, pour une activite industrielle, il 
pourra etre admis de doter chaque zone de 
base d'un extincteur de 6 I ou de 6 kg par 
150 m 2 ou fraction de 150 m 2 . 

Nota : Dans le cas particulier d'un batiment 
isole (local gardien...) ou d'un niveau (mezza- 
nine, caillebotis, plate-forme, etc.) de surface 
(S) inferieure ou egale a 200 m 2 , on prevoira 
pour ce batiment ou ce niveau la dotation 



2.1. Dangers localises 

II peut exister, dans un batiment, des 
dangers localises qui seront I'objet d'une 
attention particuliere. 

Exemples de dangers localises : appareil de chauffage, 
cabine de peinture, machinerie d'ascenseur, ensemble 
bureautique, armoire electrique de puissance, transfor- 
mateur, compresseur, moteur electrique, groupe electro- 
gene, travaux par points chauds, etc. 



Tout danger localise doit etre traite en 
protection complementaire sauf si I'agent 
extincteur choisi pour proteger le danger loca- 
lise se trouve dans un appareil situe a moins 
de 5 m de celui-ci et est adapte a la zone de 
base ou il est situe. 



25 



ANNEXE I . Regie APSAD R 4 . § 3.2 . DETERMINATION DU NOMBRE D'EXTINCTEURS 



Dans le cas d'une protection complemen- 
taire, des extincteurs de capacite inferieure a 
celle des unites de base ou contenant un 
agent extincteur different de celui des unites 
de base peuvent etre utilises. 



2.2. Stockages interieurs aeriens 
de liquides ou de gaz 
inflammables 

La protection generate des stockages inte- 
rieurs aeriens de liquides ou de gaz inflammables 
doit etre completee au minimum comme indique 
dans le tableau suivant 



kage concernee, a la regie APSAD R 5 (hors 
annexe 1) ou par une installation d'extinction 
automatique conforme aux regies APSAD 
correspondantes par, au minimum : 

- un extincteur sur roues de 50 kg a poudre BC 
ou ABC, 

ou 

- un extincteur sur roues de 45 litres a eau 
pulverisee avec ou sans additif, 

par fraction au sol de 1 000 m 2 de zone de 
stockage en hauteur et a partir d'un minimum 
de 400 m 2 de zone de stockage en hauteur. 

On entend par zone de stockage en 
hauteur la surface occupee par les rayonnages 
proprement dits plus la surface des allees. 



Quantite de liquides (en I) 

ou de gaz (en kg) inflammables 

inferieure a 100 



Dotation 
complementaire 

Pas de dotation 
complementaire 



entre 101 et 500 



entre501 et 3000 



1 extincteur de 9 kg 
poudre ABC ou BC 

2 extincteurs de 9 kg 
poudre ABC ou BC 



superieure a 3000 



2 extincteurs de 9 kg 

et 1 extincteur sur roues 

de 50 kg poudre ABC ou BC 



Les liquides inflammables concernes sont 
les liquides particulierement inflammables, les 
liquides inflammables de 1 re et 2 e categorie et 
les liquides peu inflammables. 

Cependant, les stockages interieurs 
aeriens de liquides inflammables de 2 e catego- 
rie et de liquides peu inflammables ne neces- 
sitent la presence de I'extincteur sur roues qu'a 
partir de 30 000 I. 

II est recommande de prevoir, a proximite 
du stockage de liquides inflammables, un bac 
a sable pourvu d'une pelle ou d'un seau. 



2.4. Zones destinees 

aux travaux de peinture 

Les zones destinees aux travaux de pein- 
ture inflammable et de superficie superieure a 
25 m 2 doivent etre dotees au minimum, sauf si 
la zone est protegee par une installation de RIA 
de type mousse conforme, dans la zone consi- 
deree, a la regie APSAD R 5 (hors annexe 1) 
ou par une installation d'extinction automa- 
tique conforme aux regies APSAD correspon- 
dantes : 

- d'un extincteur sur roues a poudre BC ou 
ABC de 50 kg, 

ou 

- d'un extincteur sur roues a CO2 de 20 kg au 
minimum, 

ou 

- d'un extincteur sur roues a eau pulverisee 
avec additif de 45 litres. 

La superficie de cette zone est la partie 
d'atelier, ouverte ou fermee, reservee a la pein- 
ture, c'est-a-dire excluant les parties d'atelier 
non specifiquement reservees a la peinture 
(par exemple, petits postes non fixes deplaces 
dans I'atelier). 



2.3. Stockages en hauteur 

La protection generate des stockages de 
plus de 3 m de hauteur doit etre completee, 
sauf si le stockage est protege par une instal- 
lation de RIA conforme, dans la zone de stoc- 



La presence d'un stockage tampon de 
peinture inflammable, situe dans la zone desti- 
nee aux travaux de peinture et limite aux 
besoins journaliers, est toleree. S'il est situe a 
I'ecart ou s'il depasse les besoins journaliers 
en etant situe dans la zone destinee aux 
travaux de peinture, il doit etre traite comme 
un stockage interieur de liquides inflammables. 
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Dans le cas ou cette zone destinee a des 
travaux de peinture est inferieur a 25 m 2 , elle 
doit etre consideree comme danger localise 
et/ou stockage interieur de liquides inflam- 
mables. 



II est recommande de prevoir, a proximite 
du stockage de liquides inflammables, un bac 
a sable pourvu d'une pelle ou d'un seau. 



3. PROTECTION D'ACTIVITES 
PARTICULIERES 



3.1. Stockages exterieurs 
de liquides ou de gaz 
inflammables aeriens 
ou en fosse 

Les stockages exterieurs de liquides ou de 
gaz inflammables aeriens ou en fosse doivent 
etre dotes par fraction de surface au sol de 
200 m 2 au minimum comme indique dans le 
tableau suivant. 



Quantite de liquides (en I) 

ou de gaz (en kg) inflammables 



Dotation 
complementaire 



inferieure a 500 



entre 501 et 2500 



Pas de dotation 

1 extincteur de 9 kg 
poudre ABC ou BC 



entre 2 501 et 5000 



superieure a 5 000 



2 extincteurs de 9 kg 
poudre ABC ou BC 

2 extincteurs de 9 kg 

et 1 extincteur sur roues 

de 50 kg poudre ABC ou BC 



Les liquides inflammables concernes sont 
les liquides particulierement inflammables, les 
liquides inflammables de 1 re et 2 e categorie et 
les liquides peu inflammables. 

Cependant, les stockages exterieurs 
aeriens ou en fosse de liquides inflammables 
de 2 e categorie et de liquides peu inflam- 
mables ne necessitent la presence de I'extinc- 
teur sur roues qu'a partir de 50 000 I. 

II y a lieu, pour les etablissements relevant 
d'une reglementation particuliere (comme par 
exemple les depots petroliers), de se confor- 
mer aux exigences de cette reglementation. 



3.2. Stations de distribution 
de carburant 

Chaque Tlot de distribution comprenant un 
a trois appareils volucompteurs doit etre dote 
au minimum d'un extincteur de 9 kg poudre 
ABC. 



3.3. Stockages exterieurs divers 
(palettes, cartons, plastiques, 
dechets, bennes a ordures, etc.) 

Les zones de stockages exterieurs perma- 
nents situees a moins de 10 m des batiments 
equipes d'extincteurs mobiles doivent etre 
dotes au minimum soit d'un extincteur de 9 I 
ou de 9 kg par fraction de surface au sol de 
200 m 2 , soit d'un extincteur sur roues de 50 kg 
a poudre ABC ou d'un extincteur sur roues de 
45 litres a eau pulverisee avec additif ou de 
deux extincteurs sur roues de 25 kg a poudre 
ABC par fraction de surface au sol de 1 000 m 2 . 



3.4. Chambres froides et entrepots 
frigorifiques 

Les chambres froides et entrepots frigori- 
fiques doivent etre dotes d'une unite de base 
par fraction de surface au sol de 200 m 2 . 
Seules les surfaces des mezzanines ayant au 
moins un acces sur I'exterieur sont prises en 
compte dans le calcul de la surface totale de 
dotation. 

II n'y a pas de dotation complementaire 
pour le stockage en hauteur (superieur a 3 m) 
dans les chambres froides et entrepots frigori- 
fiques. 

Les extincteurs destines a la protection 
des chambres froides et entrepots frigorifiques 
seront places a I'exterieur de ceux-ci, pres des 
acces ou repartis pres de chaque acces. 
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Certains extincteurs peuvent etre rempla- 
ces par un ou plusieurs extincteurs sur roues 
sous reserve que : 

- chaque acces soit dote d'au moins une unite 
de base (non remplagable), 

- s'il existe des mezzanines sans acces exte- 
rieurs, chaque acces exterieur situe a moins 
de 10 metres d'un escalier menant a ces 
mezzanines soit dote d'au moins deux unites 
de base (non remplagables), avec un mini- 
mum d'un acces traite de cette facon par 
niveau aveugle, 

- un extincteur sur roues remplace au plus cinq 
unites de base. 

Le non-cumul avec la dotation requise 
pour les quais est accepte si : 

- la meme classe de feu est predominate en 
ce qui conceme la protection generale, 

- la dotation pour les chambres et entrepots 
est superieure a la dotation requise pour les 
quais (I'extincteur sur roues remplagant cinq 
unites de base de la chambre froide ou de 
I'entrepot frigorifique ne peut pas etre pris en 
compte en protection generale, mais pourra 
I'etre en protection complementaire s'il est 
adapte), 

- I'implantation des extincteurs respecte 
egalement les dispositions des protections 
generale et complementaire des quais. 



Deuxieme operation 

Differencier les zones selon la classe de feu : 
A, B ou C. 

La superposition des zones differenciees lors des 
operations 1 et 2 permet de mettre en evidence 
des zones de meme activite (industrielle, tertiaire) 
et de meme classe de feu (A, B ou C). 

Troisieme operation 

Differencier les zones (de meme activite et de 
meme classe de feu) communicantes des 
zones non communicantes. 

Quatrieme operation 

Determiner, pour chaque zone de base, le 
nombre d'extincteurs appele dotation de 
base et exprime en unites de base, en respec- 
tant le ratio suivant : une unite de base par 
200 rm2 ou fraction de 200 m2. 

Note preliminaire 

Certains choix sont faits afin de mieux illustrer 
les principes de la regie. 



EXEMPLES 



Dans ces exemples, on determinera 
nombre d'extincteurs correspondant a : 

- la protection generale, 

- la protection complementaire, 

- la protection d'activites particulieres. 



le 



Pour determiner le nombre d'extincteurs 
correspondant a la protection generale, on 
procedera aux operations suivantes : 

Premiere operation 

Differencier les zones selon leur activite : 
industrielle ou tertiaire. 
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EXEMPLE N" ! 



I. DESCRIPTION DE L' ETA BLISS EM ENT 

IMPRIMERIE 

On suppose que I'etablissement n'est equipe ni d'installation de RIA ni d'installation d'extinction automatique. 



Bureaux 

320 m2 



local 

dechets 
I SO m2 



Bureaux (mezzanine) 

150 m^ Atelier d'iinprtssioQ 



Magasin matieres premieres 
(papiers, carton) stockees sur 3,50 m 
de hauteur 

Stockage 

1200 m 2 dont 600 ' de ''quides 

inflammables 
CEF*1BOm2 



Ateliers 
entretien 

260 m 2 



Rnscmhli: tnircnuiiqtiC 



Magasin procluits finis 
(livres, journaux, etc) 
1 300 m2 



Bureaux 
110 m? 



[Local | 
gardien I 




(*) CEF : Compartiment a I'epreuve du feu. 

II PROTECTION GEN ERALE 

l re operation : activite 

Relevent de ['activite industrielle : local dechets, atelier d'entretien, atelier d'impressiori, magasin dc matieres 
premieres, magasin de produits finis el stockage de liquides inflammables. 

RelevenL de I'activite tcrtiaire : bureaux, local du gardien 




ii 



activite tcrtiaire " QJTJj 
activite industrielle V^/fi 
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2 C operation : classe dc fen 



Relevent de la classe dc feu A : local du gardien, bureaux, magasins de matures premieres et de produits finis, local 
dechels et atelier d'impression. 

Relevent de la classe de feu B on C : atelier d'entrelien el stockage de liquides inflammables. 



m 



ii^iHMMMWWHMi^MM) 



^ wnwwiiWi'Wiwiw 







classe de feu A HHi 

classe de feu B ou C 1 ! J 



3 C operation : communication 



Le local gardien, le local dechets (sans communication avec lc rcsle du bailment) et le stockagc dc liquides 
inflammables (compartiment a I'cprcuve du feu) seronl trailcs independamment. 



Tous les autres locaux sonl communicants. 






mmmm 

itnii 



j 



smmxfi 
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. . ............. ;. 
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ANNEXE I . EXEMPLE n° 1 



4 e operation : dotation de base 




- zone tie base n° 1 


• 


• activite tertiaire 

• feu de classe A 

• 320 a? 


> ^k 2x61 d'eau 


- zone de base n° 1 bis 




• activite tertiaire 

• feu de classe A 

• 150 m J (mezzanine) 


> _^ 2x61 d'eau 


- zone de base n° 2 




• activite tertiaire 

• feu de classe A 

• 110 m 2 


? J± 1x61 d'eau 


- zone de base n° 3 




• activite industrieUe 

• feu de classe B ou C 

• 260 m- 


? m^ 2 x 9 kg poudre BC 


- zone de base a° 4 




• activite industrieile 

• feu de classe A 

• 180 m? 


? m^ 1x91 d'eau 


- zone de base n° 5 




• activite industrieile 

• feu de classe B ou C 
. 180 m 3 


> m^ 1 x 9 kg poudre BC 


- zone dc base n° 6 




• activite industrieile 

• feu dc classe A 

• 2 800 + 1 200 + 1 300 - 5 300 in 1 


V ^v voirci-dessous(I) 


- zone de base n° 7 




• activite tertiaire 

• feu de classe A 

• 180 m 5 


> ^V 1 a 6 1 d'eau 


T Compie term de la presence dans la zone de base n° 6 de personnel pouvant difficilement manipulcr des 
i extincteurs de 9 I (9 kg), il convient de la doter pour une partie, d'extincleurs de 6 1 (6 kg) sur la base 
i de 1 extincteur par fraction de 1 50 m', En outre, compte tenu de la presence de liquides inflammables 
(1) -i dans l'atelier d'impression, on convient que la dotation comporte pour moilse d'extincteurs a poudre 
1 ABC. On peut par cxemple avoir : 
1 sur 3 000 m 2 : 10x6 leau+ 10 x 6 kg poudre ABC 
L sur 2 300 m 2 : 6 x 9 1 eau + 6 x 9 kg poudre ABC 
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REPARTITION OR LA DOTATION DE BASE 




III. PROTECTION COMPLEMENTA1RE 

- Ensemble burcautiquc: I x 2 kg CO, (en egard au nombre limite de materiels) 

- stockage en hauteur sur 1 200 in 7 : 2 x 45 1 eau pulverised (sur roues) 

- stockage (dont 600 I de liquides inflammables) : 2 x 9 kg poudre ABC 



IV PROTECTION D'ACTIVITF. PARTICULIERE 

Depot de GPL de 8000 kg : 2 x 9 kg cl i x 50 kg poudre ABC (sur roues) 

V. RECA1MTULAT1F DE LA PROTECTION DE L'ETABLISSEMENT 



ti 




+ : 2 x 45 I eau pulverisee 






+ : 2 x 9 kg poudre ABC 



2 x 9 kg poudre ABC 
v' 1 x 50 kg poudre ABC 



+ : 1 x2kg C0 2 
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EXEMPLE N° 2 



I. DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT 

MENUISEREE 

On suppose que l'etablissement n'esl equips ni d'installation dc RIA ni d'installation d'extinction automatique. 



Stockage de 
cartons 

420 m 2 



ChaufXerie g*iz 
35 m 2 



Srockage de rneublcs 
sur 4 m dc hauteur 

420 m 2 



Cabinc de pcintu rc 



30 in 2 



Atelier 
900 m 2 



Amioire clcctrique 
de puissama? 



..J..Jf.*t«>."re.-* 



I60m 2 f 



Couloirs ef. bureaux 



bureau 



bureau 



Archives 
155 m 2 



Uureaulwrue 



£lt Stockagc exterieur 
jS$£J$) de solvant 
Wpp 4 000 1 sur 205 m 2 



Cuisine cotJective 
190m2 



Salle de testa urjitknl 
300 m 2 



Espacc lotsirs 
180 m 2 
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[I. PROTECTION C&NERALE 



] re operation : activite 



Relevent de lactivite industridle : slockage de cartons, stockage de meubles, atelier, chaufferie gaz, archives, cuisine 
collective. 

Relevent de 1'activite tcrtiaire : bureaux, sailed© restauration, espacc loisirs. 



activilc Icrliairc 
aclivik; industriellc 
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2 e operation : classe lie feu 



Rclevent de la classe de feu A : slockage de cartons, stockage dc meubles, atelier, bureaux, archives, salle de restauration, 

espace loisirs. 

Relevent de la classe de feu B ou C : chauffcrie, cuisine collective. 



M^^^ 


":■' '* ". . . . 




Mm 


■ 


• 
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i 
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Jgjpatlm^BiiiaaEmm^jiit 



ISPIi 






dassc de fcu A 



classe dc feu B ou C ■llik 



Km 
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! 
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lit IP 
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3 C operation : communication 

La chauJTcrie gaz, le bailment de restauration el I'cspacc loisirs seront traites independamment. 
Tous les autres locaux sont communicants. 



mm 
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Ces trois premieres operations permanent dc determiner les zones de base numerotees de 1 a 7- 
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ANNEXE I . EXEMPLE n° 2 



4 e operation : dotation dc base 






- zone de base n° 1 






• activiie industrielle 


^> 




• feu dt classe A 


f * 


9x91eau 


• 1 74(1 «!' 


) 




- zone dt base n a 2 






• activite industrielle 


\ 




• feu de dasse B ou C 


I •* 


1 x 9 kg poudre ABC 


«35m' 


J M 




- zone de hase n° 3 






» activiie teruaire 


\ 




• feu de classe A 


\ -* 


1x61 eau 


» 160 m 2 


J 




- zone de base n° 4 






• activite industrielle 


\ 




* feu de classe A 


\ -* 


1x91 eau 


• 155 m 3 


J 




- 20nc dc base n° 5 






• activite industrielle 


\ 




* feu de classe B ou C 


r -* 


3 x 5 kg CO, 


• 190 m ! 


j 




- zone de base n" 6 






• activity terliaire 


\ 




• feu de classe A 


\ -* 


2x61 eau 


• 300 ra= 


) * 




- /one de base n° 7 






* activite lertiaire 


\ 




• feu de classe A 


\ ■* 


2x61 eau 


• 180 m 3 


) 
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ANNEXE I . EXEMPLE n° 2 



REPARTITION DE LA DOTATION DE BASE 




III. PROTECTION COMPLEMENTA1RE 



bureautique : \ x 2 kg C0 2 (eu egard au nombre limite de materiels) 
armoire electriquede puissance : 1.x 2 kg C0 3 
stockagc de meubles en hauteur sur 420 m 2 : 1 x 45 I eau (sur roues) 
cabine de peinturc (30 m 2 ) : I x 20 kg CO a (sur roues) 







7 1 2 x 6 1 ssau 
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ANNEXE I . EXEMPLE n° 2 



IV. PROTECTION D'ACTIVITE PARTICULIERE 



stockage exterieur de solvant de 4000 1 sur 205 m 2 : 4 x 9 kg poudre BC. 
stockage exterieur de palettes sur 180 m 2 : 1x9] eau (certify avec antigel). 



V. RECAPITULATE DE LA PROTECTION DE L'ETABLISSEMENT 



4 x 9 kg poudre BC 




1 x 2 kg CO., 
\ I x 20 kg CO, (sur roues) 



1x91 eau (certifie avec antigel) 
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ANNEXE II . Regie APSAD R 4 . § 5.1 
MAINTENANCE PREVENTIVE 



1. INSPECTION 



Competence 

I'inspection est du ressort de I'exploitant 
lui-meme ou d'une entreprise exterieure, I'un 
ou I'autre devant posseder les moyens et 
qualification necessaires. 



2. VERIFICATIONS 
PERIODIQUES 



Competence 

les verifications periodiques sont du 
ressort exclusif d'un installateur qualifie ou 
d'un organisme verificateur qualifie. 



Frequence 

au moins tous les 3 mois. 



Frequence 

1 fois par an. 



Operations 

pour chaque extincteur, s'assurer : 

- qu'il occupe la place qui lui est assignee, 

- qu'il est accessible d'une part et visible ou 
signale d'autre part, 

- que le "plomb" et le dispositif de 
verrouillage sont intacts (le "plomb" doit 
porter une identification de I'installateur 
qualifie et le millesime de la verification), 

- qu'il est en bon etat apparent (defaut de 
revetement et deformation accidentelle) et 
que tous les accessoires exterieurs (tuyau- 
teries, robinetteries et dispositifs de trans- 
port ou manutention entre autres) sont 
presents et en bon etat, 

- que I'etiquette de verification existe, qu'elle 
est en bon etat, qu'elle permet la tragabilite 
des verifications sur trois annees et que 
sont inscrits les mois et annees d'entretien, 
ainsi que I'identification de la personne qui 
est intervenue lors de la derniere visite de 
maintenance. 



Operations 

toutes operations necessaires pour juger : 

- du maintien en conformite de ['installation a 
la regie R4, 

- de I'aptitude de chaque extincteur a remplir 
sa fonction. 

II y a lieu de se referer au Guide de mainte- 
nance du CNMIS. 



Sanctions 

- pour les extincteurs : maintien en service ou 
maintenance corrective ou reforme et mise 
au rebut, 

- pour 1'installation : delivrance, de la part de 
I'installateur qualifie ou de I'organisme veri- 
ficateur qualifie, d'un compte-rendu de veri- 
fication periodique. 
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ANNEXE II . Regie APSAD R 4 . § 5.1 . MAINTENANCE PREVENTIVE 



3. VISITE DE MAINTENANCE 



4. REVISION 



Competence 

idem inspection 



Competence 

la revision est du ressort d'un installateur 
qualifie. 



Frequence 

au moins 1 fois par an, si possible 1 fois 
tous les 6 mois. 



Delai 

a Tissue de la dixieme annee. 



Operations 

• verification preliminaire : elle consiste, en 
plus des operations citees pour I'inspection, 
a s'assurer que I'extincteur : 

- respecte la reglementation propre aux 
appareils sous pression, lorsqu'il y est 
assujettiCO, 

- n'est pas frappe par I'une des interdictions 
d'emploi expressement prevues par la 
reglementationO). 

• examen detailleO). 



Operations 

on trouvera page suivante la liste des 
operations a effectuer. 



Sanctions 

maintien en service ou maintenance 
corrective ou reforme et mise au rebut. 

En cas de disaccord sur le bien fonde de la reforme et la 
mise au rebut de certains extincteurs entre I'exploitant et 
I'entreprise effectuant la verification periodique ou la revi- 
sion, le laboratoire officiel de l'AFNOR< 2 > pour la certifica- 
tion des extincteurs pourra etre consulte et la procedure 
definie par ce laboratoire sera appliquee. 

Tout appareil considere comme reforme doit etre mis au 
rebut. Ceci doit entrainer de la part de I'utilisateur, son 
retrait immediat et son remplacement. 



(1) On pourra se referer utilement au Guide pour la maintenance 
des extincteurs mobiles edite par le CNMIS. Ce guide definit, 
pour I'examen detaille des visites de maintenance, les modes 
operatoires propres a chaque type d'appareil. 



(2) Actuellement, le laboratoire du CNPP est reconnu comme 
laboratoire officiel de I'AFNOR. 
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ANNEXE II . Regie APSAD R 4 . § 5.1 . MAINTENANCE PREVENTIVE 



OPERATIONS A EFFECTUER 



Preambule 

Toutes ces operations sont a effectuer 
avec une attention toute particuliere, en 
respectant les modes operatoires de I'examen 
detaille. 



1. Examen exterieur 

• Traces d'enfoncement sur le corps. 

• Etat des filetages. 

• Etat des raccords. 

• Adherence des revetements. 

• Traces d'oxydation : 

- superficielles (partent a I'essuyage 
soutenu), 

- profondes (alteration du metal). 



4. Criteres de choix 

A la suite de ces operations, I'extincteur 
est soit reconnu apte a etre maintenu en 
service (apres que les operations de visite de 
maintenance et eventuellement des operations 
de maintenance corrective ont ete effectuees), 
soit reforme et mis au rebut. 

Des raisons techniques et economiques 
amenent a rejeter les extincteurs : 

- qui presentent des oxydations ou alterations 
profondes persistant apres essuyage 
soutenu, 

- dont le revetement de surface doit etre refait. 

Les autres criteres seront apprecies, par 
I'installateur qualifie ou I'organisme, en fonc- 
tion de leur gravite et de leur conjonction. 



2. Examen interieur 

• Etat de I'agent extincteur : 

- alteration, 

- corps etranger. 

• Alteration du metal interieur : 

- examen endoscopique, 

- oxydations superficielles, 

- oxydations ou alterations profondes. 



3. Essai fonctionnel 

En cas de doute ou si I'exploitant le 
demande, un essai fonctionnel peut etre effec- 
tue sur un ou plusieurs extincteurs. 

On notera en particulier : 

- la duree de fonctionnement, 

- la regularity de la vidange, 

- le poids d'agent extincteur restant dans 
I'appareil. 
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ANNEXE III . CNMIS 

GUIDE POUR LA MAINTENANCE DES EXTINCTEURS MOBILES 



1'e PARTI E 

MAINTENANCE ET GESTION 
D'UN PARC D'EXTINCTEURS 



1.1. Ensemble des actions 
permettant de maintenir 
un extincteur en mesure 
d'assurer un service determine 

Pour qu'un extincteur puisse, dans ie temps, 
assurer sa pleine efficacite, il faut qu'il soit 
verifie et entretenu periodiquement. 

Le responsable des moyens de premier 
secours mis en place dans son etablissement 
(chef d'entreprise ou son representant) doit 
done : 

• Assurer I'inspection des extincteurs. 

L'inspection (ou surveillance) des extinc- 
teurs consiste a s'assurer, au moins tous les 
trois mois, pour chaque extincteur que : 

- celui-ci occupe une place qui lui est assi- 
gnee, 

- il est parfaitement visible et directement 
accessible, 

- il a un etat physique exterieur satisfaisant, 

- le (ou les) plomb(s) et le dispositif de 
verrouillage sont intacts, 

- I'etiquette de verification existe, qu'elle est 
en bon etat et que sont inscrits les mois et 
I'annee d'entretien, ainsi que les nom et 
signature de la personne qui est interve- 
nue lors de la derniere visite de mainte- 
nance. 

Cette inspection releve de I'autorite 
du chef d'entreprise qui peut la confier 
a un organisme agree. 



Toute anomalie devra etre signalee au 
constructeur ou au distributeur-installateur 
prestataire de services par le chef d'entreprise. 

• Assurer la maintenance des extincteurs. 

La definition des differentes operations est 
donnee a I'article 1.3 ci-apres. 

La maintenance est assuree sous la 
responsabilite du chef d'entreprise : 

- soit par les soins de sa propre entreprise, s'il 
dispose d'un personnel qualifie, 

- soit dans le cadre d'un contrat de mainte- 
nance conclu avec un constructeur ou un 
distributeur-installateur prestataire de service. 

Dans ce cas, I'utilisateur doit effectuer une 
verification quantitative au moment merme de 
I'execution du service afin de s'assurer de la 
conformite entre le contrat de base et les pres- 
tations effectuees par le titulaire du contrat de 
maintenance. 

La maintenance des extincteurs, effectuee 
dans le cadre d'un contrat, ne dispense pas 
I'utillisateur d'assurer l'inspection des 
materials. 



• Assurer le rechargement des appareils 
apres utilisation. 



1.2. Autres actions de gestion 

L'utilisateur doit egalement, bien qu'il ne 
s'agisse plus de maintenance : 

• Effectuer le controle des extincteurs. 

Le controle des extincteurs s'inscrit 
dans le cadre du controle des moyens 
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ANNEXE III . CNMIS . GUIDE POUR LA MAINTENANCE DES EXTINCTEURS MOBILES 



de premier secours. II est destine a s'assurer : 

- que les extincteurs mis en place sont 
conformes aux prescriptions et reglements 
en vigueur, ainsi qu'aux normes specifiques 
lorsqu'il en existe, 

- que ces extincteurs sont adaptes aux risques. 

Le controle releve de I'autorite du chef d'en- 
treprise qui peut le confier a un organisme 
agree. 

Le controle peut comporter des preleve- 
ments par sondage en vue de proceder a 
toutes operations ou essais afin de s'assurer 
du bon fonctionnement des appareils. 

Le constructeur ou le distributeur-installa- 
teur prestataire de services devra obligatoire- 
ment etre avise des prelevements et pourra 
participer aux operations et essais. 

• Etablir les declarations d'accidents. 

• Controler que la denaturation des 
extincteurs reformes non reutilisables 
est bien assuree. 



1.3. Definition de la maintenance' 1 ' 

La maintenance du materiel comprend 
deux types d'intervention, a savoir : 

• La maintenance preventive systematique, 
operation effectuee au moins une fois par 
an (et de preference tous les 6 mois) et qui 
consiste, apres une verification approfon- 
die de I'etat physique exterieur de I'ex- 
tincteur a proceder a un examen detaille 
(demontage, examen des elements, pesee, 
test des mecanismes...) en vue d'etablir un 
constat de I'etat de chaque appareil. 

• La maintenance corrective, operation qui 
consiste a remettre en etat de fonction- 
nement : 

- les appareils reconnus defectueux ou 
deteriores soit lors de la visite de mainte- 
nance preventive, soit a la suite d'un inci- 
dent, 



(1) Cf. norme experimental NF X 60-010 de fevrier 1981 et 
schema donne en annexe 1. 



- les appareils ayant ete utilises lors d'un 
sinistre. 

Dans le cas d'un contrat de maintenance, 
ces deux types d'intervention doivent etre 
assures par un seul titulaire du contrat, 
constructeur ou distributeur utilisateur, pres- 
tataire de services. 



2e PARTI E 

MAINTENANCE PREVENTIVE 
SYSTEMATIQUE . 
MODES OPERATOIRES 

2.1. Generalites 

Les modes operatoires decrits ci-apres 
doivent servir de base a la definition des 
operations a effectuer dans le cadre des veri- 
fications techniques. 

lis peuvent, par ailleurs, servir de cane- 
vas a I'utilisateur qui assure les verifications 
techniques des appareils par ses propres 
moyens ou qui controle la bonne execution 
des prestations effectuees dans le cadre 
d'un contrat de maintenance. 

lis donnent, en outre, des indications sur 
la remise en etat eventuelle consecutive a la 
verification technique. 

Toutefois, pour certains appareils ou 
agents extincteurs, les modes operatoires 
peuvent etre completes ou modifies pour 
tenir compte de leur specificite, et selon les 
instructions du constructeur. 

Tous les appareils, quel qu'en soit le 
type, doivent, au moins une fois par an, faire 
I'objet d'une verification technique et, le 
cas echeant, d'une remise en etat. 

Si les operations de maintenance entrat- 
nent le regroupement des extincteurs, 
celles-ci doivent obligatoirement etre 
effectuees en plusieurs etapes, afin de 
laisser en place au moins la moitie des 
appareils dans I'etablissement visite. 
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Les appareils ages de 15 ans ou plus, 

doivent faire I'objet d'une attention particuliere. 
II est recommande de proposer au proprietaire 
de ces appareils leur remplacement ou une 
verification complementaireO) par un orga- 
nisme ou un expert, agree par les deux parties 
(CNPP Vernon, par exemple< 2 )). 



2.2. Verifications preliminaires 

La verification preliminaire consiste a s'as- 
surer pour chaque extincteur : 

- qu'il est visible et accessible, 

- que le (ou les) plomb(s) et le dispositif de 
verrouillage sont intacts, 

- du bon etat apparent de I'appareil (defaut de 
revetement et deformation accidentelle) et de 
I 'existence en etat de tous les accessoires 
exterieurs (tuyauteries, robinetteries et dispo- 
sitifs de transport ou manutention entre 
autres), 

- que I'etiquette de verification existe, qu'elle 
est en bon etat et qu'y figurent les mois et 
annees des demieres operations de mainte- 
nance, ainsi que les nom et signature de la 
personne qui est intervenue. 

II n'est pas moins important de s'assurer 
que I'appareil n'est pas en situation d'infrac- 
tion grave, a savoir : 

- qu'il n'est pas susceptible d'etre utilise, sans 
avoir subi I'epreuve reglementaire de pres- 
sion, lorsqu'il y est assujetti (voir ci-apres, les 
prescriptions propres a chaque type d'ex- 
tincteurs), 

- qu'il n'est pas frappe par I'une des interdic- 
tions d'emploi expressement prevues par la 
reglementation (voir annexe 4). 



2.3. Modes operatoires propres 
a chaque type cTappareils 

Les modes operatoires sont donnes ci- 
apres pour chacun des types d'extincteurs. 



Concernant les controles de charge, il 
importe que les moyens de pesee utilises aient 
une precision compatible avec la tolerance de 
mesure exigee. 

Nofa : Les exf/'ncfeurs a mousse chimique ef ceux a 
liquide dit ignifuge doivent etre denatures dans les 
delais les plus brefs ef remplaces par des appareils 
appropries aux risques. 



2.3.1. Extincteurs a base d'eau . Appareils 
sous pression au moment de I'emploi 



2.3.1.1. Proceder au nettoyage general 
de I'appareil 

• S'assurer de I'absence de pression 
interne puis demonter le couvercle. 

• Demonter la cartoucheP) de gaz propulseur a 
I'aide d'une cle< 4 ) et controler sa masse (tare 
et charge ou masse pleine et vide sont 
gravees sur le corps de la cartouche). 
Controler si la charge en gaz est en confor- 
mity avec les inscriptions diverses figurant 
lateralement sur le corps de I'extincteur. 

La tolerance concernant la charge est de : 
+ 3 g pour les cartouches contenant moins de 
80 g, 

+ 5 g pour les cartouches contenant 80 g ou plus, 
- 1 % de la masse pour toutes les cartouches. 

• Verifier le(s) joint(s) d'etancheite (toute defor- 
mation ou dechirure doit conduire a son 
remplacement). 

• Verifier le bon fonctionnement du systeme 
de securite (verrou, goupille ou autres), du 
percuteur, des clapets des ressorts... 

• Verifier le tube plongeur des appareils a 
fonctionnement droit. 

• Nettoyer le filtre place en amont de I'ajutage 
d'ejection. 



(1) Voir en annexe 5, a titre documentaire, la procedure d'exper- 
tise et la liste des operations susceptibles d'etre effectuees par 
le laboratoire. 

(2) CNPP Vernon, route de la Chapelle Reanville, Saint-Just, BP 
2265, 27950 Saint-Marcel . Tel. 02 32 53 64 33. 



• Verifier le tuyau souple d'ejection (absence 

(3) Appelee aussi sparklet ou bouteille auxiliaire. 

(4) Ne jamais desserrerala main. 
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d'obstruction) et Pensemble du circuit 
d'ejection par soufflage. 

• Graisser les pieces mobiles (tige de percu- 
teur en particulier). 

• S'assurer du bon fonctionnement de la ga- 
chette pour les appareils qui en comportent. 

• Remplacer, apres accord du proprietaire des 
appareils, toutes les pieces defectueuses ou 
manquantesO). 



• Recharger I'appareil comme indique ci-avant. 

- Avec additif en premelange 

• S'assurer de la presence de I'additif, de son 
etat et que la date limite d'utilisation garantie 
par le fabricant n'est pas depassee. 



• Si la date d'utilisation le permet, I'appareil 
sera recharge avec le melange recupere. 
Dans le cas contraire, il sera procede a un 
nouveau melange. 



2.3.1.2. Vidanger I'appareil 

dans un recipient propre 

• Rincer le corps de I'extincteur et verifier 
soigneusement son etat interieur. 

• Toute corrosion interne du corps de I'appa- 
reil doit etre signalee a la personne respon- 
sable du contrat. 

• Toute corrosion prononcee doit conduire a 
proposer a la personne responsable I'elimi- 
nation de I'appareil. 



Pour les appareils a eau sans additif : 

• Remettre en place la charge en eau (la filtrer si 
necessaire) en se servant d'un seau gradue 
ou d'une balance. La tolerance concernant 
la charge est de plus a moins 5 %( 2 ) sans 
jamais depasser la limite superieure de 
remplissage, ou de charge inscrite sur I'appa- 
reil. 



Pour les appareils a eau avec additif 



- Avec additif en flacon annexe 

• S'assurer de la presence du flacon d'additif, 
de son etat, que la date de peremption 
portee par le fabricant sur celui-ci n'est pas 
depassee. 



2.3.1.3. La verification terminee 



• Remettre en place le systeme de securite. 

• Remonter la cartoucheP) de gaz propulseur 
apres graissage de la tete (facilite le demon- 
tage lors des verifications ulterieures), la 
bloquer, sans forcer, a I'aide d'une cle adaptee 
a I'embout hexagonal, sauf si des instructions 
particulieres du constructeur specifient une 
methode differente. 

• Graisser les tiges filetees ou le filetage d'as- 
semblage du couvercle avec le corps (sauf 
indications contraires du constructeur). 

• Remonter la tete, serrer progressivement en 
rapport avec le type de joint utilise. 

• Plomber le systeme de securite aux marques 
du titulaire du contrat de maintenance (ou de 
la personne responsable de la verification 
lorsque la maintenance est assuree par le 
proprietaire des appareils). 

• Remplir la fiche ou etiquette de verification de 
chaque appareil. 

• Consigner la verification sur le registre de 
securite. 



2.3.1.4. Appareils sur roues 



Verifier en outre : 



(1) La norme NF S 61-900 rappelle (voir art. 5.2, partie 4) qu'il y a 
lieu de "n'utiliser pour le rechargement ou I'entretien que les 
produits et pieces de rechange conformes au modele certifie". 

(2) Voir norme NF S 61-900 



• La soupape de securite, le systeme de liaison 
entre la bouteille de chasse et le corps de I'ap- 
pareil. 

(3) Appelee aussi sparklet ou bouteille auxiliaire. 
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• Le train de roulement (graissage). 

• S'assurer egalement de la charge en gaz de la 
bouteille de chasse, la tolerance etant de plus 
a moins 10 %. 



2.3.2. Extincteur a poudre . Appareils mis 
sous pression au moment de I'emploi 



2.3.2.1. Proceder au nettoyage general 
de I'appareil 

• S'assurer de I'absence de pression 
interne puis demonter le couvercle. 

• Placer un chiffon propre sur I'ouverture de 
I'extincteur, afin d'empecher toute chute 
eventuelle d'objets etrangers dans la 
poudre. 

• Demonter la cartouche* 1 ) de gaz propulseur 
a I'aide d'une cle< 2 ) et controler son poids 
(tare et charge ou poids plein et vide sont 
graves sur le corps de la cartouche). 
Controler si la charge en gaz est en confor- 
mite avec les inscriptions diverses figurant 
lateralement sur le corps de I'extincteur. 

La tolerance concernant la charge est de : 
+ 3 g pour les cartouches contenant moins de 
80 g, 

+ 5 g pour les cartouches contenant 80 g ou 
plus, 
- 10 % de la masse pour toutes les cartouches. 

• Verifier le(s) joint(s) d'etancheite (toute 
deformation ou dechirure doit conduire a 
son remplacement). 

• Verifier le bon fonctionnement du systeme 
de securite (verrou, goupilles ou autres) du 
percuteur, des clapets d'ejection s'ils sont 
places sur la tete, de la lance dans le cas 
contraire. 

• Pour les appareils a fonctionnement droit, 
verifier I'etat du tube plongeur et du tube 
repartiteur du gaz de chasse. 



(1) Appelee aussi sparklet ou bouteille auxiliaire. 

(2) Ne pas desserrer a la main. 



• Verifier le tuyau souple d'ejection s'il y en a 
un (absence de bouchon de poudre) et I'en- 
semble du circuit d'ejection de la poudre 
par soufflage. 

• S'assurer du bon fonctionnement de la 
gachette pour les appareils qui en compor- 
tent. 

• Remplacer apres accord du proprietaire des 
appareils toutes les pieces defectueuses ou 
manquantesP). 



Nofa : les operations qui suivent doivenf etre 
effectives dans un local donf les conditions 
d'ambiance (temperature ef hum/'dite relative] sont 
aussi voisines que possible de cedes de la (ou desj 
piecefsj ou sonf places les extincteurs verifies. 



2.3.2.2. Obstruer I'ouverture de I'appareil 
avec un chiffon propre, detasser 
la poudre en retournant 
et en secouant I'extincteur 

Si Ton constate des difficultes de detas- 
sage ou si Ton suspecte la presence de 
grumeaux, vider I'extincteur de sa poudre 
dans un seau parfaitement sec en la filtrant au 
travers d'un tamis fin. Si Ton constate la 
presence de grumeaux ou d'agglomerats, 
remplacer la poudre (maintenance corrective). 

Si la charge doit etre remplacee, il est 
recommande d'utiliser une poudre conforme 
a celle avec laquelle I'appareil a ete certifie et 
indiquee par le constructeur de I'appareil 
dans les inscriptions laterales. 

En aucun cas, il ne hut remplacer une poudre ABC par 
une poudre 8C ef inversemenf. Ne pas graisser les pieces 
en contact avec la poudre ou suscepft'bles de I'etre. 

Controler la masse de la charge ; les tolerances 
concernant la charge sont les suivantes : 

- plus ou moins 5 % pour les appareils 1 kg, 

- plus ou moins 3 % pour les appareils 2 kg, 

- plus ou moins 2 % pour les appareils dont la 
charge est egale ou superieure a 3 kg< 4 ). 



(3) La norme NF S 61-900 rappelle (voir art. 5.2, partie 4) qu'il y a 
lieu de "n'utiliser pour le rechargement ou I'entretien que les 
produits et pieces de rechange conformes au modele certifie". 

(4) Cf. norme NF S 61-900. 
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2.3.2.3. La verification terminee 

• Remettre en place le systeme de securite s'il 
a ete retire. 

• Remonter la cartoucheO) de gaz propulseur, 
apres leger graissage du pas de vis (facilite 
le demontage lors des verifications ulte- 
rieures). La bloquer, sans forcer, a I'aide 
d'une cle adaptee a I'embout hexagonal, 
sauf si des instructions particulieres du 
constructeur specifient une methode diffe- 
rente. 

• Graisser les tiges filetees ou le filetage d'as- 
semblage du couvercle avec le corps (sauf 
indications contraires du constructeur). 

• Remonter la tete de I'appareil aussitot apres 
avoir detasse ou recharge I'extincteur, 
suivant le cas et avant que la poudre ne se 
retasse (notamment pour les appareils a 
fonctionnement droit) ; serrer progressive- 
ment en rapport avec le type de joint utilise. 

• Plomber le systeme de securite aux marques 
du titulaire du contrat de maintenance (ou de 
la personne responsable de la verification 
lorsque la maintenance est assuree par le 
proprietaire des appareils). 



2.3.3. Extincteurs a eau ou a poudre . 
Appareils a pression permanente 



2.3.3.1. Proceder au nettoyage general 
de I'extincteur 



- Si I'appareil est equipe d'une valve 
de controle 

• Verifier la pression interne de I'appareil au 
moyen d'un manometre etalonne en bars (le 
manometre de controle doit faire I'objet 
d'etalonnages periodiques). La tolerance 
admise sur la pression indiquee par le 
constructeur est de + 2 bars - 1 bar. 

• Si I'appareil est muni, en outre, d'un indica- 
tes de pression, s'assurer que les indica- 
tions donnees par celui-ci correspondent a 
celles du manometre de controle. 

• Remettre en place le capuchon de protection 
de la valve de controle de pression et s'as- 
surer de I'absence de fuites, a I'aide d'eau 
savonneuse ou d'un produit moussant. 

- Si I'appareil est equipe d'un indicateur 
de pression du type "a remise a zero", 

s'assurer que I'aiguille ne reste pas bloquee. 



• Remplir la fiche ou etiquette de verification 
de I'appareil. 

• Consigner la verification sur le registre de 
securite. 



2.3.2.4. Appareils sur roues 



Verifier en outre : 



Dans le cas ou I'appareil ne comporte ni 
valve de controle ni indicateur de pression, 
I'appareil doit etre verifie dans les usines ou 
ateliers du constructeur, apres en avoir informe 
la personne responsable du contrat ou son 
representant local. 



2.3.3.2. Relever la date d'epreuve 
du service des Mines 



• La soupape de securite, le systeme de liai- 
son entre la bouteille de chasse et le corps 
de I'appareil. 

• Le train de roulement (graissage). 

• S'assurer egalement de la charge en gaz de 
la bouteille de chasse, la tolerance etant de 
plus a moins 10%. 



(1) Appelee aussi sparklet ou bouteille auxiliaire. 



de tous les appareils dont la pression effective 
est superieure a 4 bars et dont le produit de la 
pression effective maximale de service en bars 
par la contenance en litres excede le nombre 
80( 2 ). Ces appareils doivent porter, soit dans le 
metal meme, soit sur une plaque fixee au 



(2) II s'aglt des extincteurs vises par /'article 1 paragraphe "C" 
de I'arrete du 20 mai 1963. Les extincteurs vises par /'article 1 
paragraphe "B" de ce meme arrete sont, par derogation aux 
dispositions de /'article 5 du decret du 18 Janvier 1943, dispenses 
d'epreuve et par suite ne comportent pas de date d'epreuve. 
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moyen de rivets ou de soudure, I'indication de 
la pression d'epreuve et les lettres EXT. 



• La tolerance sur la charge est de plus a 
moins 5 %(2). 



Ceux dont la pression d'epreuve (1 ,5 fois 
la pression developpee a la temperature maxi- 
male en service) excede 30 bars, doivent etre 
reeprouves par les services des Mines dans les 
conditions fixees par I'arreteO) (entre 5 et 
1 ans apres la derniere epreuve effectuee). 



• S'assurer que les grilles ou orifices d'ejection 
du tromblon sont propres et degages, que ce 
dernier n'est pas casse. 

• Verifier si le flexible (s'il y en a un) est en bon 
etat sans marque ou fissure importante* 3 ). 



2.3.3.3. La verification terminee 

•Verifier I'etat du systeme de securite. 

• Replomber le systeme de securite, si neces- 
saire, aux marques du titulaire du marche ou 
du contrat de maintenance (ou de la 
personne responsable de la verification 
lorsque la maintenance est assuree par le 
proprietaire des appareils). 

• Remplir la fiche ou etiquette de verification 
de I'appareil. 

• Consigner la verification sur le registre de 
securite. 



2.3.4 . Extincteurs au dioxyde de carbone 
(C0 2 ) 



2.3.4.1. Proceder au nettoyage general 
de I'appareil 

• Demonter le tromblon (ou le flexible qui le 
relie a I'extincteur) et verifier I'etat du joint qui 
doit etre change s'il presente des deforma- 
tions ou dechirures. 



• Verifier le bon fonctionnement du systeme 
de securite. 

• Replomber le systeme de securite, si neces- 
saire, aux marques du titulaire du contrat de 
maintenance (ou de la personne responsable 
de la verification lorsque la maintenance est 
assuree par le proprietaire des appareils). 

• Remonter le tromblon (avec son flexible s'il 
existe). 



2.3.4.2. Verifier la date d'epreuve 
du service des Mines, 

tous les extincteurs a dioxyde de carbone, 
actuellement disponibles sur le marche, 
doivent subir une reepreuve par le service des 
Mines a I'occasion du premier rechargement 
effectue plus de 5 ans apres I'epreuve prece- 
dente sans que le delai entre deux epreuves 
successives ne puisse depasser 10 ans< 4 ). Ces 
appareils doivent porter, gravee dans le metal, 
I'indication de la pression d'epreuve et les 
lettres EXT. 



2.3.4.3. La verification terminee 



• Controler la charge par pesee, par difference 
avec la masse a vide (qui est consideree 
comme etant celle de I'appareil, sans sa 
charge et sans son dispositif de projection, 
mais avec sa robinetterie). Cette masse a 
vide, appelee tare est gravee sur le corps de 
I'appareil. Elle est exprimee en kilogrammes, 
avec trois chiffres significatifs, precedes de 
la lettre T et suivis du symbole Kg (voir arrete 
ministeriel du 20 mai 1963, article 18). 



(1) Les articles concernes de I'arrete modifie du 20 mai 1963 sont 
donnes en annexe 2. 



• Remplir la fiche ou etiquette de verification 
de I'appareil. 

• Consigner la verification sur le registre de 
securite. 



(2) Norme NFS 61-900 

(3) Si le flexible est fendille le signaler a la personne responsable 
du contrat. 

(4) Les articles concernes de I'arrete modifie du 20 mai 1963 
sont donnes en annexe 2. 
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2.3.4.4. Pour les appareils sur roues 

Verifier en outre : 

• Le train de roulement (graissage). 

• L'etat du chassis et eventuellement du 
collecteur de bouteilles. 

• Et, plus particulierement, si le flexible est 
en bon etat, sans marque ou fissure impor- 
tanted). 



2.3.5. Extincteurs a hydrocarbure halogene 
(dit halon) 



Si I'appareil est equipe d'un indicateur 
de pression sans qu'il y ait une prise 
de pression auxiliaire, 

la verification de la charge s'effectue 
uniquement par la pesee, par comparaison 
avec les indications donnees par le construc- 
teur. La tolerance est la meme que ci-dessus. 
S'assurer neanmoins que I'indicateur de pres- 
sion donne une indication et si, c'est un indi- 
cateur de pression de remise a zero, que I'ai- 
guille n'est pas bloquee. 

Dans le cas contraire, I'appareil doit etre 
verifie dans les usines ou ateliers du construc- 
ted, apres en avoir informe la personne 
responsable du contrat ou son representant 
local. 



2.3.5.1. Proceder au nettoyage general 
de I'appareil 

• Verifier la masse de I'agent extincteur par 
pesee, par comparaison avec les indications 
donnees par le constructeurf 2 ). La tolerance 
est de plus a moins 5 %( 3 >. 

Si I'appareil est equipe d'une valve 
de controle 



Verifier l'etat du systeme de securite. 
Replomber le systeme de securite, si neces- 
saire, aux marques du titulaire du contrat de 
maintenance (ou de la personne responsable 
de la verification lorsque la maintenance est 
assuree par le proprietaire des appareils). 



2.3.5.2. Relever la date d'epreuve 
du service des Mines 



• Verifier la pression interne de I'appareil au 
moyen d'un manometre etalonne en bars (le 
manometre de controle doit faire I'objet 
d'etalonnages periodiques). La tolerance 
admise sur la pression indiquee par le 
constructeur est de + 2 bars - 1 bar. 

• Si I'appareil est muni, en outre, d'un indica- 
teur de pression s'assurer que les indications 
donnees par celui-ci correspondent a celles 
du manometre de controle. 

• Remettre en place le capuchon de protection 
de la valve de controle de pression et s'as- 
surer de I'absence de fuites a I'aide d'eau 
savonneuse ou d'un produit moussant. 



de tous les appareils dont la pression 
effective est superieure a 4 bars et dont le 
produit de la pression effective maximale de 
service en bars par la contenance en litres 
excede le nombre 8CK 4 ). Les appareils doivent 
porter, soit dans le metal meme, soit sur une 
plaque fixee au moyen de rivets ou de soudure 
I'indication de la pression d'epreuve et les 
lettres EXT. 

Ceux dont la pression d'epreuve (1,5 fois 
la pression developpee a la temperature maxi- 
male en service) excede 30 bars, doivent etre 
reeprouves par les services des Mines dans les 
conditions fixees par l'arrete( 5 >. 



(1) Si le flexible est fendille le signaler a la personne responsable 
du contrat. 

(2) Dans le cas d'extincteurs entrant dans la categorie visee 
a I'article 1 paragraphe C de I'arrete du 20 mai 1963 

(cf. Annexe 2), la masse a vide appelee tare est gravee 
sur le corps de I'appareil. Elle est exprimee en kilogrammes 
avec trois chiffres significatifs precedes de la lettre T. 

(3) Cf. norme NF S 61-900. 



(4) II s'agit des extincteurs vises par /'article 1 paragraphe C 
de I'arrete du 20 mai 1963. Les extincteurs vises par I'article 1 
paragraphe B de ce meme arrete sont par derogation 

aux dispositions de I'article 5 du decret du 18 Janvier 1943, 
dispenses d'epreuve et, par suite, ne comportent pas de date 
d'epreuve. 

(5) Les articles concernes de I'arrete modifie du 20 mai 1963 
sont donnes en annexe 2. 
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2.3.5.3. La verification term i nee 

• Remplir la fiche ou I'etiquette de verification 
de I'appareil. 

• Consigner la verification sur le registre de 
securite. 



nance exprimee en litres excede le nombre 80 
ou si la contenance est superieure a un litre, 
le nombre 10. 



Toufefois, il est fortement recommande de signaler au 
service inferdeparfemenfal de I'industrie er des mines 
les accidents survenant a tout type d'appareil quelle 
que soif leur confenance ou pression permanente. 



3e PARTI E 

PRESCRIPTIONS 

REGLEMENTAIRES RELATIVES 

AUX ACCIDENTS 

DUS AUX EXTINCTEURS 

ET A LA REFORME 

DES EXTINCTEURS 



3.1.2. Extraits du decret n° 63 du 18 Janvier 
1943 modifie 



Article 10. Declaration et enquete en cas 
d'accident (voir decret N° 77-1 1 62 du 1 3 octobre 
1977, article 5) 

"La personne qui a la garde d'un appareil a 
pression doit porter immediatement a la 
connaissance du service interdepartemental 
de I'industrie et des mines : 



Avertissement 

Les documents cites ci-dessous ne sont 
pas exhaustifs. II appartient a chacun de s'in- 
former des textes en vigueur. 



3.1. Declaration et enquete en cas 
d'accident 

(Se reporter a 1'article 10 du decret modifie 
n° 63 du 18 Janvier 1943 dont les extraits sont 
donnes ci-apres. Ce decret a notamment ete 
modifie par les decrets n° 77-1162 du 13 
octobre 1977 et 67-783 du 8 septembre 1967) 



3.1.1. Appareils concernes 

Doivent faire I'objet d'une declaration par 
la personne qui en a la garde, les accidents 
concernant les extincteurs d'incendie qui 
presentent des parties d'une contenance 
superieure a 5 litres mises sous pression au 
moment du fonctionnement ou des enceintes 
sous pression permanente lorsque la pres- 
sion effective, exprimee en bars, peut exce- 
der le nombre 4 et que le produit de cette 
pression effective maximale par la conte- 



1°) tout accident occasionne par un appareil 
a pression mentionne aux articles 1 er , 1-1 ou 
1-2< 1 > et ayant entraine mort d'homme ou ayant 
cause des blessures ou lesions graves ; 

2°) toute rupture accidentelle sous pression 
de I'appareil s'il s'agit d'un appareil a 
pression soumis a /'ensemble des disposi- 
tions du present reglement par application de 
/'article W. 

La meme obligation s'impose au construc- 
teur s'il a connaissance de I' accident ou de la 
rupture. 

En cas de rupture accidentelle sous pres- 
sion survenue dans un cas prevu au 1 °- ou au 
2°- ci-dessus, et sauf necessite justifiee, il est 
interdit de proceder, avant d'en avoir requ I'au- 
torisation du service interdepartemental de I'in- 
dustrie et des mines, a aucune modification ou 
reparation des lieux, constructions et appareils 
interesses par la rupture et specialement de 
deplacer, detourner ou denaturer les fragments 
des appareils rompus. 

Dans tous les cas prevus au premier 
alinea du present article, le service interde- 
partemental de I'industrie et des mines 

(1) Ces articles concernent notamment les extincteurs d'incendie. 
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procede a une enquete et en adresse rapport 
au prefet et au ministre. Outre les cas ou une 
contravention a ete relevee, le chef du service 
interdepartemental de I'industrie et des mines 
adresse au parquet, s'il y a eu mort d'homme 
ou blessure ou lesion grave, un proces-verbal 
des constatations faites; il y joint son avis sur 
les responsabilites engagees. 



les dispositions de I'arrete du ministre de 
I'industrie, en date du 4 novembre 1986 (JO du 
19 novembre 1986), prevoyant qu'un extinc- 
teur ne peut etre remis en circulation ou en 
service que s'il est beneficiaire de I'estampille 
NF Materiel d'incendie certified), ou s'il porte 
une vignette en autorisant la vente. 



(Voir decret n° 67-783 du 8 septembre 1967) 

Au cours de cette enquete, le proprietaire 
est tenu, a la diligence de I'usager, de fournir 
au service interdepartemental de I'industrie et 
des mines sur sa demande I'etat descriptif de 
I'appareil en cause s'il existe, la description du 
fonctionnement de cet appareil et, le cas 
echeant, de /'ensemble dont il fait partie, en 
precisant la nature des substances y conte- 
nues, les temperatures etpression de marche." 



3.2. Extincteurs reformes 



3.2.3. Appareils destines a etre vendus 
a la ferraille 



Ces appareils etant non reutilisables 
doivent faire I'objet d'une denaturation par 
coupe complete ou sciage en profondeur, 
aussi bien pour le corps de I'extincteur lui- 
meme que pour la cartouche* 2 ) de gaz propul- 
seur pour ceux qui en comportent. 

Cette denaturation est effectuee, avant 
I'enlevement des appareils, soit par les 
services cedants s'ils en ont les moyens, soit 
par un tiers sous leur controle. 



(Application de la circulaire du ministre 
de I'Economie et des Finances en date du 
15 decembre 1975 ci-jointe, Annexe 3, rappe- 
lee par la circulaire du 18 mai 1979 du ministre 
de I'Economie) 



3.2.1. Generalites 

Certains extincteurs reformes, mis en 
vente par le service des domaines et remis par 
les acheteurs dans les circuits commerciaux, 
ont donne lieu a divers incidents a I'occasion 
de leur reutilisation. 

La personne responsable ou son represen- 
tant doit, en cas de cession d'extincteurs 
reformes, effectuer le tri entre les appareils 
susceptibles d'etre vendus comme materiel 
d'occasion et ceux destines a etre vendus a la 
ferraille. 



3.2.2. Appareils susceptibles d'etre vendus 
comme materiels d'occasion 



Ces appareils peuvent eventuellement etre 
remis sur le marche. Aussi I'attention des 
acquereurs potentiels sera-t-elle appelee sur 



(1) Estampille de couleur bleue portant en clair Remise en 
service. Cette estampille atteste que I'appareil concerne a ete 
remis en etat de fonctionnement normal et en conformite au 
modele, du meme type, admis a la marsque NF, 

par le constructeur ou ses concessionnaires exclusifs, 
dans leurs ateliers. 

(2) Appelee aussi sparklet ou bouteille auxiliaire. 
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Annexe 1 



Correspondance entre la terminologie utilisee dans le present guide et la maintenance au sens 
de la norme experimentale NF X 60-010. 
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Annexe 2 . Extraits de I'arrete 

modifie du 20 mai 1963 

Relatif a la reglementation de la fabrica- 
tion, du chargement et du renouvellement 
d'epreuve des extincteurs d'incendie. 

(Articles concernant le renouvellement 
d'epreuve des appareils) 



Article l er 

Paragraphe 1. 

Sont soumis aux dispositions du present 
arrete : 



a) Les extincteurs d'incendie qui presentent 
des parties d'une contenance superieure a 
5 litres mises sous pression au moment du 
fonctionnement. 

b) Les enceintes sous pression permanente de 
contenance superieure a 1 litre constituant 
tout ou partie d'un extincteur d'incendie, 
lorsque la pression effective peut exceder 
4 bars et que le produit de la pression effec- 
tive maximale en service exprimee en bars 
par la contenance exprimee en litres excede 
le nombre 10 sans exceder le nombre 80. 

c) Les enceintes sous pression permanente 
constituant tout ou partie d'un extincteur 
d'incendie, lorsque la pression effective 
peut exceder 4 bars et que le produit de la 
pression effective maximale en service 
exprimee en bars par la contenance expri- 
mee en litres excede le nombre 80. 

Paragraphe 2. 

Par exception, ne sont pas soumis aux 
dispositions du present arrete les extincteurs 
equipant les vehicules etrangers circulant en 
France. 

Paragraphe 3. 

Pour I'application du present arrete, la 
lance et son tuyau flexible, s'ils existent, ne 
sont pas consideres comme faisant partie de 
I'extincteur. 



Article 12 

Paragraphe 1. 

L'epreuve des enceintes visees a I'article 1 er 
(§ 1, alinea c) et dont la pression d'epreuve 
excede 30 bars doit etre renouvelee : 

1° - a I'occasion du premier rechargement 
effectue plus de 5 ans apres l'epreuve prece- 
dents, sans que le delai entre deux epreuves 
successives puisse depasser 10 ans. 

Ces delais de 5 et 10 ans sont ramenes 
respectivement a 2 et 3 ans, pour les enceintes 
qui ont subi leur premiere epreuve depuis plus 
de 10 ans et sont utilisees avec un melange de 
gaz contenant a la fois du dioxyde de carbone 
et un hydrocarbure halogene. 

2° - a I'occasion de tout changement de 
proprietaire portant sur une enceinte vide ayant 
subi sa premiere epreuve depuis plus de 5 ans, 
notamment a I'occasion d'une operation dite 
d'echange standard. 

L'epreuve est renouvelee sur la demande 
du proprietaire ou sur celle du remplisseur 
selon qu'elle est ou non exigible a I'echeance 
des delais de 1 ou 3 ans fixes au 1 ° ci-dessus. 

Paragraphe 2. 

Lorsqu'une enceinte est protegee par un 
disque de rupture en application de I'article 8 
(§ 1), ce disque doit etre remplace par un 
disque neuf a I'occaion du renouvellement de 
l'epreuve. 



Commentaires 

A quel moment doit etre effectuee 

la reepreuve? 

Pour les appareils au dioxyde de carbone : 

a I'occasion du premier rechargement effectue 
plus de 5 ans apres l'epreuve precedente, 
sans que le delai entre deux epreuves 
successives puisse depasser 10 ans. 

Pour les autres appareils a pression perma- 
nente soumis a l'epreuve (PECO superieure a 



(1) PE : Pression d'epreuve, c'est-a-dire pour ce type d'appareil : 
7,5 fois la pression de calcul (la pression de calcul est superieure 
a la pression qui se developpe dans I'extincteur a la temperature 
maximale de service). 
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30 bars) : hydrocarbure halogene ou 
melange d'hydrocarbures, eau et poudre : 

memes delais. 

Pour les appareils a melange d'hydrocar- 
bure halogene et de dioxyde de carbone : 



1 er cas : la premiere epreuve a ete effectuee il 
y a moins de 10 ans : memes delais. 



2 e cas : la premiere epreuve a ete effectuee il 
y a plus de 10 ans : a I'occasion du premier 
rechargement effectue plus de 2 ans apres 
I'epreuve precedents sans que le delai entre 
deux epreuves successives puisse depasser 
5 ans. 

Pour toutes les enceintes vides (corps 
d'appareil) ayant subi sa premiere epreuve 
depuis plus de 5 ans : a I'occasion de tout 
changement de proprietaire. 



Qui doit faire la demande 
de reepreuve ? 

Lors d'un rechargement : le remplisseur. 

Lorsque I'appareil approche de la limite a 
partir de laquelle la reepreuve est exigible 
et que I'appareil n'a pas besoin d'etre 
recharge (10 ans ou 5 ans selon le cas, voir 
ci-dessus) : le proprietaire. 



Annexe 3 . Circulaire n° 1633 

du 15 decembre 1975 
du ministere 
de I'Economie 
et des Finances 

Objet : Extincteurs reformes mis en vente 
par la Direction nationale d'interventions 
domaniales. 

Certains extincteurs reformes, mis en 
vente par le Domaine, et remis par les ache- 
teurs dans les circuits commerciaux, ont 
donne lieu a divers incidents a I'occasion de 
leur reutilisation aussi bien dans le secteur 
public que dans le secteur prive. 

La protection des utilisateurs du secteur 
public contre de tels errements conceme tout 
particulierement la Commission centrale des 
marches et, en particulier, sa section technique 
et les groupes permanents d'etudes des 
marches (GPEM) qui lui sont rattaches. 

Le GPEM materiels mecaniques, elec- 
triques et electroniques, competent dans ce 
secteur, a etudie cette question au sein de son 
comite C "Extincteurs . Petits materiels de lutte 
contre I'incendie". 

A la suite des informations fournies par le 
GPEM, la Direction nationale d'interventions 
domaniales a defini les mesures qui suivent en 
accord avec la Direction du service national de 
la protection civile et egalement avec 
I'Association frangaise de normalisation, 
responsable de la marque NF de conformite 
des extincteurs. 



Lorsqu'il y a changement de proprietaire : le 

nouveau proprietaire. 



1. Lorsque les appareils seront suscep- 
tibles de reutilisation et pourront, en conse- 
quence, etre remis sur le marche, I'attention 
des acquereurs potentiels sera appelee sur 
les dispositions de I'arrete du ministre 
de I'lndustrie du 4 novembre 1986 (JO du 
19 novembre 1986), prevoyant qu'un extinc- 
teur ne peut etre remis en circulation ou en 
service que s'il est beneficiaire de I'estampille 
NF-MIHO) ou s'il porte une vignette en autori- 
sant la vente. 



2. S'il s'agit, au contraire, d'appareils non 
susceptibles de reutilisation et vendus comme 

(1) Estampille NF-MIH REMISE EN SERVICE de couleur bleue. 
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materiel a ferrailler, la vente sera assortie d'une 
obligation de denaturation (par coupe complete 
ou sciage en profondeur), avant enlevement, 
sous controle du service livrancier. 

3. Seuls, d'autre part, les appareils non 
reutilisables seront vendus par lots importants. 
Les appareils en bon etat seront, au contraire, 
vendus par petites quantites. 

4. Par ailleurs, la Direction nationale d'in- 
terventions domaniales s'est engagee a infor- 
mer I'Association frangaise de normalisation 
(AFNOR . Departement application . Tour 
Europe . Cedex 07 . 92080 Paris-La-Defense), 
des resultats des ventes effectuees et lui 
communiquera le nom et I'adresse des acque- 
reurs. 

La procedure ainsi mise au point suppose 
que, prealablement a toute remise au 
Domaine, les services livranciers effectuent 
avec le plus grand soin le tri entre les appareils 
susceptibles d'etre vendus comme appareils 
d'occasion et ceux destines a etre ferrailles. 

En vue de faciliter la mise en ceuvre des 
mesures decrites ci-dessus, je vous serais tres 
reconnaissant de bien vouloir en informer les 
services places sous votre autorite ainsi que 
les collectivites locales, etablissements 
publics ou entreprises nationales dont vous 
assurez la tutelle. 

Pour le ministre de I'Economie et des 
Finances et par delegation, 

Le secretariat general de la Commission 
centrale des marches, 

Pierre Gisserot 



Annexe 4 . Interdictions d'emploi 
expressement prevues 
par la reglementation 

Ces interdictions, applicables aux extinc- 
teurs d'incendie, concernent I'emploi : 

• d'un fond concave assemble a la partie cylin- 
drique de I'appareil par soudure sur les 
tranches, que le fond soit entierement 
concave ou que, presentant une inversion de 
courbure, il ne le soit que sur sa rive (voir 
arrete du 1 1 juin 1 976, Journal officiel du 26 
juin 1976), 

• d'un assemblage utilisant les tiges sans tete 
soudees a I'une de leurs extremites au corps 
de I'appareil (voir arrete du 21 decembre 
1976, Journal officiel du 7 Janvier 1977), 

• d'un couvercle metallique moule ou d'un 
obturateur dont le corps est metallique et 
moule, sur un appareil dont la premiere 
epreuve est anterieure au 1 er Janvier 1957 
(voir arrete du 4 Janvier 1977, Journal officiel 
numero complementaire du 22 Janvier 1977), 

• de rondelles dans les assemblages boulon- 
nes (voir arrete du 28 juillet 1977, article 2, 
paragraphe 2, Journal officiel numero 
complementaire du 10 aout 1977), 

• d'assemblages visses non metalliques sur 
un appareil dont la premiere epreuve est 
posterieure au 30 juillet 1980, article 2, para- 
graphe 5, Journal officiel numero comple- 
mentaire du 31 mai 1980). 
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Annexe 5 

1. Procedure d" expertise 
par le laboratoire du Centre 
national de prevention 
et de protection 

En cas de doute ou de difference d'appre- 
ciation entre le proprietaire des appareils et le 
titulaire du marche de maintenance, le labora- 
toire du CNPP pourra etre consulte. 



2.3. Essai fonctionnel 

En cas de doute ou si le proprietaire le 
demande, un essai fonctionnel peut etre effec- 
tue sur un ou plusieurs des extincteurs. 

On notera en particulier : 

- la duree de fonctionnement, 

- la regularity de la vidange, 

- la masse d'agent extincteur restant dans 
I'appareil. 



• La demande d'expertise sera accompagnee 
d'un questionnaire rempli par type d'extinc- 
teur. 

• Selon les cas, un ou plusieurs extincteurs 
seront adresses au laboratoire pour examen 
approfondi. Celui-ci appliquera la procedure 
decrite dans le present document, en la 
completant, si necessaire, par des tests 
complementaires. 

• Le laboratoire etablira ensuite un rapport 
d'expertise qui pourra etre illustre de photo- 
graphies. 

2. Controles d effectuer sur 
les extincteurs ages de 15 ans 

Preambule 

Toutes ces operations sont a effectuer 
avec une attention toute particuliere, en 
respectant les consignes decrites dans le 
present document. 

2.1. Examen exterieur 

- Traces d'enfoncement sur le corps. 

- Etat des filetages. 

- Etat des raccords. 

- Adherence des revetements. 

- Traces d'oxydation : 

. superficielles (partent a I'essuyage soutenu), 
. profondes (alteration du metal). 



2.4. Criteres de choix 

A la suite de ces controles, I'extincteur 
est rejete ou maintenu en service, apres que 
les operations de maintenance ont ete effec- 

tueesO). 



Des raisons techniques et economiques 
amenent a rejeter les extincteurs : 

- qui presentent des oxydations ou alterations 
profondes apres essuyage soutenu, 

- dont le revetement de surface doit etre refait. 

Les autres criteres seront apprecies en 
fonction de leur gravite et de leur conjonction. 



2.2. Examen interieur 

- Etat de I'agent extincteur : 
. alteration, 

. corps etranger. 

- Alteration du metal interieur : 
. examen endoscopique, 

. oxydations superficielles, 

. oxydations ou alterations profondes. 



(1) II est a noter que la marque AFNOR NF-EXTINCTEURS a cree 
une vignette bleue - Remise en service seule utilisable paries 
constructeurs et leurs concessionnaires exclusifs. Cette vignette 
peut etre apposee sur les appareils Remis en service, c'est-a-dire 
remis en etat identique a I'etat neufavec les pieces d'origine. 
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